RELEVE DES FORMALITES REPORTEES SUR LES IMMEUBLES
INTERROGES

5924P03 2011V 1654 Dute de Pacte £ 28/02/2011

N” d'ordre : 64 Date de dépot:  12/04/2011 Référence d

e delacte:  HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE

Rédacteur 1 NOT MASSIN / DENAIN
ile ¢lu: DENAIN cn P'étude

Disposition n° 1 de la formalité 5924P03 2011VI1654 :

Créanciers

Dute de Naissance ou N© d'identit¢

Numéro Désignation des personnes

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

Propriétaire Immeuble / Contre
Date de Naissance ou N d'identit¢

Numcro Désignation des personnes

t LEFEBVRE /1976

Immeubles

Prop.Imm/Contre Droits Commune i on cadastrale i Volume ‘ Lot
DENAIN RN T I I «

AlSl44 ALSI6

12.662,60 EUR Taux d'intérét : 2.85 %
me dJ'effet : 05/03/2037

0 EUR Accessoi
© 05/03/2036  Date ¢

)
]
7

Montant Princi
Dute extréme d

Complément @ -sur totalité des AT483 - 514, 1/3 indivis duns Al 513 (aeeds communs) of 1/13¢me indivis duns Al 316 (pussage commun)
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CERTIFICAT DE DEPOT DU 12/10/2021 AU 12/01/2022

' ME BUISSON ET ASSOCIES
| PONTOISE

Date et N Réd: de I'act Date de I'; , Créanciers/Vendeurs/Donateurs/Constituants © Numéro d'archivage
Numéro de dépdt | ature et Redacteur de Pacte ate de l'acte | wppoy fmm./Contre’/Débiteurs/Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires | Provisoire
12/01/2022 | COMMANDEMENT VALANT SAISIE 26/11/2021 CREDIT FONCIER DE FRANCE 5924P03 SO000]
{0266 i :
Douz6o | ME BUISSON ET ASSOCIES DONAD
! PONTOISE |
12/01/2022 . COMMANDEMENT VALANT SAISIE 02/12/2021 CREDIT FONCIER DE FRANCE : 5924P03 SO0002
" DO0267 i ,

SARTORRE Y ;

ands dans

ducllement dé:

demande de renseignements est

Tformatisé Fidji

Fin du document
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REPUBLIQUE
FRANCAISE

Liberté

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
VALENCIENNES

1, RUE RAQUL FOLLEREAU

59322 VALENCIENNES CEDEX

Téléphone : 0327146536

Télécopie : 0327146537

Mél. : spf.valenciennes@dgfip finances.gouv.fr

Vous trouverez dans la présente transmission :

FINANCES P 1QUIS
Maitre BUISSON ET ASSOCIES
29 RUE PIERRE BUTIN
CS 80026
95300 PONTOISE

> Le récapitulatif des désignations des immeubles et des personnes requises ainsi que celles connues de Fidji pour la déliviance des formalités suivi d'un sommaire des formalités

publiées et reportées.

> La réponse & votre demande de renseignements.



Date : 13/01/2022

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N°© 5924P03 2022F22

PERIODE DE CERTIFICATION : du

01/01/1972  au 12/01/2022

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR LETAT REPONSE

Code Commune

172 DENAIN
FORMALITES PUBLIEES

Ned'ordre : 1 date de dépbt :

Ned'ordre : 2

N°d'ordre : 3

Ned'ordre : 4

Ned'ordre : 5

nature de l'acte :

date de dépdt :

nature de l'acte :

date de dépdt :

nature de lacte :

. date de dépbt :

nature de l'acte :

date de dépdt :

nature de l'acte :

Désignation cadastrale Volume Lot
Al488
Al 506
Al 750
09/12/2003 références denliassement :  5924P03 2003P8447 Date de 'acte : 22/10/2003
VENTE
09/12/2003 références d'enliassement :  5924P03 2003V3206 Date de l'acte : 22/10/2003

PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS ET HYPO CONVENTIONNELLE

21/01/2004 références denliassement 1 5924P03 2004P475 Date de l'acte : 14/01/2004

ATTESTATION RECTIFICATIVE VALANT REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 09/12/2003 Sages : 5924P03
Vol 2003P N°8447

21/01/2004 références denliassement ;  5924P03 2004D755 Date de 'acte : 22/10/2003

REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 09/12/2003 Sages : 5924P03 Vol 2003V N°3206

07/09/2006 références denliassement :  5924P03 2006V3908 Date de l'acte : 05/09/2006

HYPOTHEQUE LEGALE



Ned'ordre : 6 date de dgpdt:  08/11/2006 références denliassement :  5924P03 2006D15634
nature defacte ©  REJET DEFINITIF TOTAL de la formalité initiale du 07/09/2006 Sages : 5924P03 Vol 2006V N° 3908

Ned'ordre: 7 date de dépbt:  31/05/2011 références d'enliassement : 5924P03 2011P4376 Date de l'acte : 22/04/2011
nature de l'acte : VENTE APRES DIVISION CADASTRALE

Ned'ordre : 8 date de dépdt:  26/07/2011 références dlenliassement 1 5924P03 2011P5758 Date de acte : 22/07/2011
nature de lacte ©  ATTESTATION RECTIFICATIVE VALANT REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 31/05/2011 Sages : 5924P03

Vol 2011P N°4376

Ned'ordre : 9 date de dépdt:  14/02/2012 références denliassement :  5924P03 2012P1225 Date de 'acte : 19/01/2012
nature de lacte :  VENTE

Ned'ordre : 10 date de dépdt:  17/04/2012 éférences denliassement ;  5924P03 2012D5338 Date de 'acte : 30/03/2012

N°d'ordre : 11

Ned'ordre : 12

Ned'ordre : 13

Ned'ordre : 14

nature de facte :

date de dépbt :

nature de l'acte :

date de dépét :

nature de l'acte :

date de dépdt :

nature de l'acte :

date de dépét :

nature de l'acte :

RADIATION SIMPLIFIEE TOTALE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 17/11/2006 Sages : 5924P03 Vol 2006V N°5142

17/04/2012 références denliassement :  5924P03 2012D5354 Date de l'acte : 30/03/2012

RADIATION SIMPLIFIEE TOTALE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 26/09/2000 Sages : 5924P03 Vol 2000V N°2730

17/04/2012 références denliassement :  5924P03 201205355 Date de l'acte : 30/03/2012

RADIATION SIMPLIFIEE TOTALE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 26/09/2000 Sages : 5924P03 Yol 2000V N°2731

10/12/2013 références denfiassement :  5924P03 2013P7692 Date de l'acte ; 27/08/2012

PARTAGE DE COMMUNAUTE ET DEPOT JUGEMENT DIVORCE

01/10/2014 références denliassement :  5924P03 2014P6188 Date de I'acte : 05/09/2014

VENTE



Ned'ordre : 15

Ned'ordre : 16

date de déptt :

nature de l'acte :

date de dépét :

nature de l'acte :

01/10/2014 références denliassement . 5924P03 2014V2735 Date de 'acte : 05/09/2014

PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS & HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE

19/02/2015 références d'enliassement : 5924P03 2015D1516 Date de acte : 27/01/2015

RADIATION SIMPLIFIEE TOTALE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 09/12/2003 Sages : 5924P03 Vol 2003V N°3206

Ned'ordre : 17 date de dépdt:  25/06/2015 références denliassement :  5924P03 2015P3805 Date de 'acte : 09/06/2015
nature de lacte:  VENTE

Ne°d'ordre : 18 date de dépdt:  08/12/2016 références denliassement :  5824P03 2016P7801 Date de 'acte : 10/11/2016
nature delacte:  VENTE

Ned'ordre : 19 date de dépot:  21/04/2017 références d'enfiassement :  5924P03 2017P2659 Date de f'acte : 07/04/2017
nature de facte:  VENTE

Ned'ordre : 20 date dedépdt:  21/04/2017 références denliassement :  5924P032017V1136 Date de l'acte : 07/04/2017

Ned'ordre : 21

Ned'ordre : 22

N°d'ordre : 23

nature de l'acte :

date de dépdt :

nature de l'acte :

date de dépot :

nature de f'acte :

date de déptt

nature de l'acte :

PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS

21/04/2017 références derliassement :  5924P03 2017V1137 Date de l'acte : 07/04/2017

HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE

25/07/2017 éférences denliassement . 5924P03 2017D7972 Date de 'acte : 27/06/2017

RADIATION SIMPLIFIEE PARTIELLE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 04/09/2007 Sages : 5924P03 Vol 2007V N°
3409

28/12/2017 références d'enfiassement :  5924P03 2017P8725 Date de l'acte : 20/12/2017

ATTESTATION APRES DECES



Ned'ordre : 24

Ned'ordre : 25

Ned'ordre : 26

date de dépét

nature de facte :

date de dépdt :

nature de l'acte :

date de dépdt :

nature de l'acte :

08/10/2018 références denliassement :  5924P03 2018V3019 Date de l'acte : 05/10/2018

HYPOTHEQUE LEGALE

07/11/2018 références denliassement ;  5924P03 2018P7674 Date de l'acte : 26/10/2018

VENTE AVEG DIVISION CADASTRALE ET CONSTITUTION DE SERVITUDE

28/12/2018 références denliassement :  5924P03 2018D15334 Date de l'acte : 05/11/2018

RADIATION SIMPLIFIEE PARTIELLE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 13/11/2009 Sages : 5924P03 Vol 2009V N°
3253

Ned'ordre : 27

Ned'ordre : 28

Ned'ordre : 29

Ned'ordre : 30

Ned'ordre : 31

Ned'ordre : 32

date de dépét :

nature de l'acte :

date de dépdt :

nature de l'acte :

date de dépdt :

nature de l'acte :

date de dépét :

nature de lacte :

date de dépdt :

nature de l'acte :

date de dépdt :

nature de l'acte :

28/12/2018 références denliassement :  5924P03 2018D15335 Date de 'acte : 05/11/2018

RADIATION SIMPLIFIEE PARTIELLE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 13/11/2009 Sages : 5924P03 Vol 2009V N°
3254

28/12/2018 références d'enliassement :  5924P03 2018D15336 Date de l'acte : 05/11/2018
RADIATION SIMPLIFIEE PARTIELLE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 12/04/2011 Sages : 5924P03 Vol 2011 VN°
1654

20/01/2020 références d'enliassement :  5924P03 2020P421 Date de I'acte : 23/12/2019
DONATION nue propriété

03/06/2020 références denliassement :  5924P03 2020v1078 Date de l'acte : 25/05/2020

HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE

16/09/2020 références denliassement :  5924P03 2020P5796 Date de l'acte : 31/08/2020
VENTE

27/10/2020 références denfiassement :  5924P03 2020P7039 Date de I'acte : 29/09/2020
VENTE




N°d'ordre : 33

Ned'ordre : 34

N°d'ordre : 35

N°d'ordre : 36

Ned'ordre : 37

Ned'ordre : 38

N°d'ordre : 39

date de depdt :

nature de l'acte :

date de dépbt :

nature de l'acte :

date de dépdt :

nature de l'acte :

date de dépét :

nature de l'acte :

date de dépdt :

nature de l'acte :

date de déepét :

nature de l'acte :

date de dépdt :

nature de l'acte :

FORMALITES REPORTEES

Ned'ordre : 40

date de dépdt :

nature de 'acte :

28/10/2020 références denliassement : - 5924P03 2020P7055 Date de 'acte : 29/09/2020

ATTESTATION APRES DECES

17/11/2020 références denliassement :  5924P03 2020012776 Date de l'acte : 29/09/2020

REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 27/10/2020 Sages : 5924P03 Vol 2020P N°7039

20/11/2020 références denliassement:  5924P03 2020012973 Date de l'acte : 27/10/2020

RADIATION SIMPLIFIEE TOTALE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 21/04/2017 Sages : 5924P03 Vol 2017V N° 1136

20/11/2020 références denliassement :  5924P03 2020012974 Date de I'acte : 27/10/2020

RADIATION SIMPLIFIEE TOTALE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 21/04/2017 Sages : 5924P03 Vol 2017V N° 1137

25/01/2021 références denliassement :  5924P03 2021V226 Date de l'acte : 26/11/2020

HYPOTHEQUE JUDICIAIRE DEFINITIVE de la formalité initiale du 03/06/2020 Sages : 5324P03 Vol 2020V N°1078

05/03/2021 références denliassement :  5924P03 202102850 Date de l'acte : 25/02/2021

RADIATION SIMPLIFIEE TOTALE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 28/11/2006 Sages : 5924P03 Vol 2006V N°5295

05/03/2021 références denliassement :  5924P03 2021D2851 Date de l'acte : 25/02/2021

RADIATION SIMPLIFIEE TOTALE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 28/11/2006 Sages : 5924P03 Vol 2006V N°5296

08/08/2000 références denliassement . 5924P03 2000v2250 Date de 'acte ; 05/07/2000

PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS HYPOTHEQUE CONV




Ned'ordre 1 41

N°d'ordre : 42

date de dépét :

nature de l'acte :

date de dépbt :

nature de l'acte :

26/09/2000 références d'enliassement :  5924P03 2000V2730 Date de l'acte : 31/07/2000

PRIVILEGE DU VENDEUR ET DE PRETEUR DE DENIERS

26/09/2000 féferences denfiassement :  5924P03 2000V2731 Date de l'acte : 31/07/2000

HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE

Ned'ordre : 43 datededépdt:  07/02/2001 références denliassement ;  5924P03 2001V387 Date de l'acte : 06/02/2001
nature de lacte:  HYPOTHEQUE LEGALE
Ned'ordre : 44 date de dépét 1 11/05/2001 références denliassement ;  5924P03 2001D5667

Ned'ordre : 45

N°d'ordre : 46

N°d'ordre : 47

N°d'ordre : 48

Ned'ordre : 49

nature de f'acte :

date de dépbt :

nature de 'acte :

date de dépdt :

nature de l'acte :

date de dépdt :

nature de f'acte :

date de dépdt :

nature de l'acte :

date de dépbt :

nature de l'acte

REJET DEFINITIF TOTAL de la formalité initiale du 07/02/2001 Sages : 5924P03 Vol 2001V N°387

20/09/2002 références derliassement :  5924P03 2002010758 Date de l'acte : 18/08/2000

RADIATION TOTALE de la formalité initiale du 20/10/1999 Sages : 5924P03 Vol 1998V N° 4068

09/09/2003 références denliassement :  5924P03 2003V2341 Date de 'acte : 18/07/2003

PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS

17/11/2006 références d'enliassement :  5924P03 2006V5142 Date de I'acte : 13/10/2006

HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE

28/11/2006 références d'enliassement :  5924P03 2006V5295 Date de 'acte : 10/10/2006

PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS

28/11/2006 références denliassement ;  5924P03 2006V5296 Date de 'acte : 10/10/2006

PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS




N°d'ordre : 50

Ned'ordre : 51

Ned'ordre : 52

date de dépdt :

nature de f'acte :

date de dépbt :

nature de l'acte :

date de dépdt :

nature de l'acte :

28/11/2006 références denliassement :  5924P03 2006V5299 Date de 'acte : 12/10/2006

PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS /HYPOTHEGUE CONVENTIONNELLE

03/01/2007 rétérences denliassement ;  5924P03 2007V40 Date de l'acte : 21/11/2006

PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS

23/01/2007 références denliassement :  5924P03 2007V340 Date de l'acte : 12/10/2006

BORDEREAU RECTIFICATIF VALANT REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 28/11/2006 Sages : 5924P03 Vol
2006V N° 5299

Ned'ordre : 53

Ned'ordre : 54

Ned'ordre : 55

Ned'ordre : 56

N°d'ordre : 57

N°d'ordre : 58

date de dépét :

nature de l'acte :

date de dépét :

nature de l'acte :

date de dépét :

nature de l'acte :

date de dépbt :

nature de l'acte :

date de dépdt :

nature de l'acte :

date de dépdt :

nature de l'acte :

22/07/2008 références denliassement :  5924P03 2008v2877 Date de l'acte : 01/07/2008

HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE

16/09/2008 références denliassement :  5924P03 2008V3518 Date de f'acte : 01/07/2008

BORDEREAU RECTIFICATIF VALANT REPRISE POUR ORDRE de Ia formalité initiale du 22/07/2008 Sages : 5924P03 Vol
2008V N°2877

30/09/2008 références denliassement :  5924P03 2008V3749 Date de l'acte : 25/08/2008

PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS/HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE

30/09/2008 références denliassement :  5924P03 2008V3750 Date de 'acte : 25/08/2008

HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE

27/01/2008, références denliassement 1 5924P03 2009V302 Date de l'acte : 24/12/2008

HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE

26/02/2009 références denliassement . 5924P03 2009V586 Date de I'acte : 09/02/2009

BORDEREAU RECTIFICATIF VALANT REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 27/01/2009 Sages : 5924P03 Vol
2009V N°302




Ned'ordre : 59

Ned'ordre : 60

Ned’ordre : 61

date de dépdt :

nature de l'acte :

date de dépdt :

nature de l'acte :

date de dépét :

nature de l'acte :

29/05/2009 références denliassement :  5924P03 2008D5792 Date de 'acte : 27/03/2009

RADIATION SIMPLIFIEE TOTALE D'INSCRIPTION de la formalite in

le du 03/01/2007 Sages : 5924P03 Vol 2007V N°40

13/11/2008 références denliassement :  5924P03 2009V3253 - Date de 'acte : 26/10/2009

PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS

13/11/2009 référerices denliassement . 5924P03 2009V3254 Date de l'acte : 26/10/2009

HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE

Ned'ordre : 62

N°d'ordre : 63

Ned'ordre : 64

date de dépdt :

nature de I'acte :

date de dépét :

nature de l'acte :

date de dépét :

nature de facte :

04/05/2010 références denliassement :  5924P03 2010D5112 Date de l'acte : 14/04/2010

RADIATION TOTALE de la formalité initiale du 28/11/2006 Sages : 5924P03 Vol 2006V N°5299

15/06/2010 références denliassement :  5924P03 2010V2046 Date de I'acte : 27/05/2010

PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS

12/04/2011 références denliassement :  5924P03 2011V1654 Date de I'acte : 28/02/2011

HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE




@ N° 3236-SD

(©122019)
11187406 @internet-DGFiP
DIRECTION G]’:NI':R‘A\LE Liberté » alité » Fraternité

DES FINANCES PUBLIQUES
Formulaire abligatoire
Dicret n° 551330 du 14/10/1955, art. 39

REPUBLIQUE FRANGAISE - CADRE RESERVE & LLADMINISTRATION

N° de la di

Déposée le :

Rafd

du dossier :

e 2

Demande de copie de Identité ':  BUISSON & ASSQCIES - Avacats

documents Adresse
pour la période & compter du 1" janvier 1956

95300 PONTOISE

4 souscrire en DEUX exemplaires auprés du service de publicité
fonciére (SPF) du lieu de situation des biens pour lesquels les
copies de documents sont demandées.

(voir la notice n® 3241-NOT-SD d'aide au remplissage des

Courriel 2:  alouvet@buisson-avocats.com

d des de renseig; its hypothéeaires et dinformation sur Téléphone : 01.34:20,19.62
les tarifs).
A PONTOISE Je 18 / 01/ 2022
Service de publicité fonciére :
VALENCIENNES Signature (obligatoire) :

71 copie

[T demande spéciale prévue par le paragraphe 2 de Particle 41 du décret du {4 octobre 1955

uméro SAGES * ou nom

N° § I\‘I_ature' d‘.l docufn.c o Date de. , | duSPF compétent 2 la date Volume Numéro
(bordereau d'inscription, saisie, publication) la formalité S N "
d’exécution de la formalité
HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE
I 03/06/2020 5924P03 2020V 1078
HYPOTHEQUE JUDICIAIRE DEFINITIVE
2 25/01/2021 5924P03 2021V 226
3
4
5
6
7

' Nom (en majuscules), prénom(s) ou dénomination sociate {(en majuscules).

21 Yindication du courriel autorise I'administration A vous répondre par courriel.

3 Indiquer soit le numéro SAGES soit le nom du SPF compétent 4 la date dexécution de la formalité. Le numéro SAGES est le numéro d’identification du service de
publicité fonciére (SPF) figurant notamment sur les états-réponses délivrés suite & une demande de renseignements effectuée sur 'imprimé n° 3233-SD ou 3240-SD.
Le numéro SAGES est constitué de 7 caractéres dont les 2 ou 3 premiers correspondent au numéro du département (exemples : 1314P02, 9714P32).

Page n° 1

MINISTERE DE L'ACTION
£T DES COMPTES PUBLICS




N° 3236-SD
(01-2019)

Nombre Total
Bordereau(x) d'inscription demandé(s) : Q’ X6€ = |, l 'L €
Frais d'expédition (1 € par bordereau d'inscription demandé ; 0 € si envoi par courtiel) : xt1€= |+ €
Etat(s) descriptit(s) de division, modificatif(s) ou réglement(s) de copropriété demandé(s) : x30€ = |+ €
Autre(s) document(s) demandé(s) : x{5€ = |+ €
Frais d'expédition (2 € par document demandé ; 0 € si envoi par courriel) : x2€= |+ €
TOTAL= 12 &c

0 cheque & Pordre du Trésor public O virement O carte bancaire [l numéraire (si n'excéde pas 300 €)

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

[l DEMANDE IRREGULIERE

Le dépdt de la présente demande est refusé pour le (ou les) motif(s) suivant(s) :
[ défaut ou insuffisance de provision
3 demande non signée et/ou non datée
] défaut d'indication de la nature du renseignement demandé

[} autre :

Le / / Le comptable des fi publig
Chef du service de publicité fonciére

[I REPONSE DU SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE

Dans e cadre du traitement de la présente demande, le service de publicité fonciére certifie qu'il n'existe, dans sa documentation :

[ aucun document ou formatité

pages / formalités,

O que les documents dont copies sont ci-jointes dans un état comportant

le / / Le comptable des finances publiques,
Chef du service de publicité fonciére

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative & Iinformatique, aux fichiers et aux libertés modifiée s’appliquent :
elies garantissent pour les données vous concernant, auprés du service de publicité fonciére, un droit d’accés et un droit de rectification,

Page n°2




i Ne 3267-C SD
S (01-2019)
Lib Egalitd + Fraternité @imeme(-DGFiP

REPUBLIQUE FRANGAISE

RORMULAIRE & DPRIMER RECTO/VERSO

5924P03 2020 I N° 5596 Date ; 03/06/2020
mun Vaolume : 5924703 2020 V N© [078

ervice de la public
fonciére

Bffet jusqu'au : | Principal : DROITS : Néant

Accessoires

8L :Néant Dioits : Neant
Inscription d'hypothéaue {udiciaire provisoire X domit
N "échéance D la dernitre
: / \ . échéance
Ayant ellet jusqu'au 2 juin 2023 D est n’est pas

i déterminée et future

Est requise avec élection de domicile as

Au Cabinet de Maitre Stéphanie CALOT-FOUTRY, Avocat au Barreau de DOUAL y
Auguste Bertin.

demeurant 95 Quai

En vertu de :

Une ordonnance rendue le 25 mai 2020 par Monsieur le Juge de JExécution prés le Tribunal Judiciaire
de DOUAL

Au profit de :

CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1.259.850.270,00 €, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N° B 302.493.275, dont le sidge social est & PARIS, 60
Bqulevard de Sébastopol, agissant poursuites et diligences de ses représentants légatix en exercice,
pris en cette qualité audit sigge.

]

————
(1) CSI Contribution de sécurité jmmobilicre.

1]

MINISTERE DE L’ACTION
BT DES COMPTRBS FUBLICS




2
N°3267-C spy
012019

Contre :

Monsieur David DONA divorcé en premiéres noces d'lsabelle DANQUIGNY, non remarié, né e 17
novembre 1979 & RODEZ (12000)

ET

Monsieur Yannick Lucien Jules SARTORE, né le 17 mai 1979 8 DOUAI (58500), Célibataire,
demeurant ensemble 4 ARLEUX (§9151), 21 Rue du Blas
DEBITEURS SOLIDAIRES

Sur:

Detx maisons er vis-a-vis sises 4 DENAIN, 6 Rue Salvador Allendé, Impasse Fontaine, cadastrée

section Al n® 488 pour 36 centiares et 6 B, Rue Salvador Allendé, Impasse Fonlaine, cadastrée section
Al n° 506 pour 48 centiares.




2

N° 3267-C SD
(01-2018)

ié, néle 17

itaire,

cadastrée
dastrée section

3

N° 3267-C SD
(01-2019)

Appartenam At

Monsieur David DONA et Monsieur Yannick SARTORE selon acte du 5 septembre 2014 de Maitre
Anne-Sophie REAL-DELECROIX, Notalre & DENAIN, publié¢ le 1er octobre 2014 Volume 2014P N°
188au Service de Publicité Fonciére de VALENCIENNES.

Pour siireté de :

Gréance évaluée provisoirement en principal, intéréts, frais et accessoires a

127.000,00

Total ... _127.00000¢
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N° 3267-C s
(012015

La soussignée Maltre Stéphanie CALOT-FOUTRY, Avocat au Barr
Auguste Berlin, certifie :

- que le montant de la créance garantie est de 127.000,00 € (CENT VINGT SEPT MILLE EURO)

- exactement collationnés sur 4 pages les deux exemplaires du présent bordereau d'inscription
d'hypotheque judiciaire provisoire.

- que lidentité des propriétaires est la suivante : Monsieur David DONA, né le 17 novembre 1979 &
RODEZ (12000) et Monsleur Yannick Lucien Jules SARTORE, né le 17 mal 1979 & DOUAI (59500).
Elle précise que le rejet éventue! doit lui &tre notifié 95 Quai A. Bertin 4 DOUAI (59500} en son Cabinet,

eay de DOUAI, y demeurant 95 Quai

A..DQUAI...... - le.29,/.06../.2020........
Signature : Cachet (le cas échéant) :
‘ ; » /’_/,,/—"' Sféphyanle CALOT_;F!\'}.?RV';\ ‘

— \’ P £9500 DGUA i
| ] :

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de Ia loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I’informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée s’appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, auprés du service de la publicité fonciére, un droit
d'accés et un droit de rectification.




1119702
DIRECTION GENERALE DES
FINANCES PUBLIQUES

Formulaire obiigatolre

Décret n* §5-1350 du 14/10/1855,
&t 65

1

N° 3267-C SD
i, (01-2020)
Libertd + Egalité + Fratarnité @internet-DGFIP

REPUBLIGUE FRANCAISE

A BIPHIMER RE0T

LI VRN LY,

Service de la publicité - )
fonciére PRSI0 Y O Ne 228

B

Effetjusqu’av: | Prine DROITS : Néant

Acce

CSI : Néant JEOHERS SENT

Inscription d'hypothdque judiciaire définitiv bstituant 4 l'ins- "
criptio ypothéq i éfinitive se substitu in Dl’échéance D 1a demitre
cription d'hypothéque judiciaire provisoire en date du 3 juln 2020 * échéance

Ayant effet jusqu’au _25 janvier 2031 D est [:] nest pas

déterminée et future

Est requise avec élection de domicile 3 ;

Au Cabinet de Malire Stéphanie CALOT-FOUTRY, Avocat au Barreau de DOUAL, y'demeurant 95 Qual
Auguste Bertin,

En vertu de: L

Un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal Judiclaire de DOUA le 26

novembre 2020, signifié le 7 décembre 2020, définitif selon certificat de non-appel en date du 8 Janvier
2021.

Au profit de :

CREDIT LOGEMENT, Soclété anonyrme au capital de 1.259.850.270,00 €, inscrite au Reglstre du
Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N° B 302.493.275, dont le si¢ge sociat est & PARIS, 50
Boulevard de Sébastopol, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,
pris en cette qualité audit sidge.

(1) CSI: Contribution de séeurité immobiitre,

MINISTERE DE L'ACTION
BT DZS COMPTES PUBLICS
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N¢3267-CSD
(01-2020)

Contre :

ET

a ARLEUX (59151), 21 Rue du Bias.

DEBITEURS SOLIDAIRES

Monsieur Yannick Lucien Jules SARTORE, né le 17 mai 1979 & DOUAI (58500}, Célibataire, demeurant

Monsteur David DONA divorcé en premiéres noces d'lsabelle DANQUIGNY, non remarie, néle 17
novambre 1979 4 RODEZ (12000), demeurant 3 ARLEUX (59151), 21 Rue du Bias.

Sur

Deux maisons en vis-a-vis sises & DENAIN, 6 Rue Salvador Allendé, impasse Fontaine, cadastrée

sactlon Al n° 488 pour 36 centiares et 6 B, Rue 8l

Al n° 506 pour 48 centlares.

Ivador Allendé, Impasse Fontaine, cadastrée section
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N° 3267-C SD
(01:2020)

Appartenant 4 :

Monsieur David DONA et Monsieur Yannick SARTORE selon acte du 5 septembre 2014 de Maltre
Anne-Sophie REAL-DELECROIX, Notaire & DENAIN, publié le 1er octobre 2014 Volume 2014 P N°

6188 au Service de Publicité Foncldre de VALENCIENNES,

Pour sfireté de :

Principal selon jugement du 26 novembre 2020

Intéréts au taux l&gal 2 0,87 % sur 127,119,99 € du 7 mal 2020 au 30 juin
2020 (55 jours)

Intéréts au taux légal & 0,84 % sur 127.119,99 € du 1er juillet 2020 au 31
décembre 2020 (184 jours)

Intéréts au taux légal & 0,79 % sur 127,119,885 € du 1er janvier 2021 au

6 février 2021 (37 jours}

Intéréts au taux l6gal majoré sur 127.119,99 € du 7 février 2021 au parfait
paiement évalués &

Aricle 700 du Code de procédure civile

Frais de l'instance devant le Tribunal Judiclaire de DOUAI

Frals de l'inscription d*hypothéque judiciaire provisoire

Frais de l'inscription d*hypothéque judiclaire définitive évalués a

Total ...

127.614,90

166,65

538,29

101,80

15.000,00
1.000,00
225,11
2.394,47

1.500,00
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N° 3267-C SD
(01-2020)

* D&pot 5596 Volume 2020 V N° 1078

La soussignée Maitre Stéphanie CALOT-FOUTRY, Avocat au Barreau de DOUAI, y demaeurant 95 Qual
Auguste Bertin, cartifie :

- que le montant de la créance garantie est de 148.541,22 € (CENT QUARANTE HUIT MILLE CINQ
CENT QUARANTE ET UN EUROCS ET VINGT DEUX CENTIMES).

- exactement collationnés sur 4 pages les deux exemplaires du présent bordereau d'inscription
d'hypothéque judiciaire définitive.

- que lidentité des propriétaires est ia suivante : Monsieur David DONA, né le 17 novembre 1979 a
RODEZ (12000) et Monsieur Yannlck Lucien Jules SARTORE, né le 17 mai 1979 & DOUAI (§9500).
Elle précise que le rejet éventuel doit lui 8tre notifié 95 Quai Auguste Bertin & DOUAI (59500) en son
Gabinet.

A.DQUAL..........
~ __Signature ; . _Cachet (Te cas échéams) :
P S ‘@atania CALOT-FOISTEY
) o AVOCAT A LA COUR
1 ( . A Ty 95, QuaiAuguste Berlin
~ P ; BOEND DOUAL

Conformément a la oi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifide et au riglement européen 2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez
d’un droit d’accés et de rectification auprés du service chatgé de In publicité foncitre et d’un droit de réclamation auprés de fa
Commissi ionale de Vi ique et des libertés.




Vente DONA / SARTORE
Audience d'Orientation 5 mai 2022

DIRE D’ANNEXION DES DIAGNOSTICS

L'an deux mil vingt deux et le

par-devant Nous Greffier du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, a
comparu Maitre Thibaut CRASNAULT, Avocat Associé membre de la SCP
DEBACKER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Valenciennes, demeurant
25 rue Capron - 59300 VALENCIENNES, Tél : + 33 03 27 46 56 56 — Fax
+ 33 03 27 46 50 36, poursuivant la vente dont s'agit laquel a dit ::

annexer au présent cahier des conditions de vente

e concernant la maison : le diagnostic amiante, le relevé de
surfaces, les diagnostics performance énergétique, électricité,
gaz et plomb

e concernant l'appartement : le diagnostic amiante, le relevé de
surfaces, les diagnostics performance énergétique, électricité et
plomb

dont acte,

Et I'Avocat comparant a signé avec Nous Greffier apres lecture.



AMIANTE Rapport d’Expertise Immobiliéra
DIAGNOSTIC

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante pour I'établissement du constat établi a 'occasion de la vente d’un
immeuble bati

Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R,1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret
n°2011-629 du 3 juin 2011) ;Arrétés du 12 décembre 2012 ;

INFORMATIONS GENERALES

A DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du batiment : Maison individuelle
Cat. du batiment:  Habitation (Maisons individueiles)

Nombre de Locaux: 3 Propriété de:  Monsieur et Monsieur DONA-SARTORE
Reéférence Cadastrale : NC 6 Impasse Fontaine

Date du Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997 59220 DENAIN

Adresse . 6 impasse Fontaine

59220 DENAIN

A.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE

Nom : SCP DEBACKER ET ASSOCIES Documents

L Néant
Adresse : 8 RUE SAD! CARNOT fournis :
59400 CAMBRAI Moyens mis &
L . . . e Néant
Qualité : Cabinet d'avocats disposition :

A.3 |EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : DONA-SARTORE 25404 19.01.22 A Date d'émission du rapport : 19/01/2022

Le repérage a été réalisé le : 18/01/2022 Accompagnateur : L'huissier
Par : ICZAKOWSKI Cyril L aboratoire dAnal Eurofins Analvs |
: uro e pou

N° certificat de qualification : CPD] 2855 aboratoire d'Analyses Bétimlzr;:t Nr;a:'g pour le
Date d’obtention : 02/07/2017 .

A A Adresse laboratoire : 557 route de Noyeiles PA du
Le présent rapport est établi par une personne dont les Pommier 62110 HENIN-
compétences sont certifiées par : BEAUMONT
ICERT . . P
PARC EDONIA BAT G Numéro d'accréditation :
RUE DE LA TERRE VICTORIA Organisme d’assurance ALLIANZ

35760 SAINT-GREGOIRE professionnelte :

Délégation Nord 159 avenue
de la Marne BP 1007 59701

Date de commande : 18/01/2022 Adresse assurance : MARCQ-EN-BAROEUL
CEDEX
N° de contrat d'assurance 62097867
Date de validité : 30/06/2022

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

ignature et Cachet de f'entreprise Date d’établissement du rapport :

e Fait & AVION le 19/01/2022
a’t‘éﬁﬂfﬁ“ﬁ% Cabinet : AMIANTE DIAGNOSTIC SARL
@Eﬁi‘é’f“/ Nom du responsable : OSTROUCH Colette
// Nom du diagnostiqueur : ICZAKOWSKI Cyril

Le présent rapport ne peut éire reproduit que dans son intégralité, et avec Faccord écrit de son signataire.

Ce rapport ne peut étre utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démalition ou avant travaux.
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AMIANTE Rapport d’Expertise Immobiliere

D!AGNOS“C Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie
SONMMAIRE
INFORMATIONS GENERALES ... ..t i i citiririesnire e sriesreesisiinasenn s s anas et s s st as i s a e caa s ab s b s 1

DESIGNATION DU BATIMENT
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE
EXECUTION DE LA MISSION

CAGHET DU DIAGNOSTIQUEUR ccvvrrrreveveeosasesressssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssasssssssssssssssssssssssnssssss s 1
SONMAIRE oovvoeooee oo seseeesess o aeesseseseseesss e s eesssesssesesesessasos s bR R R bR bR 2
CONGLUSION(S)

LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION

PROGRAMME DE REPERAGE

LISTE A DE ’ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20) ....ccoviriniiiiini e 4
LISTE B DE UANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ( ART R.A334-21) vt 4
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....ccoiiireci s s 5
RAPPORTS PRECEDENTS 1utiieiiiiereicr s itcssiiassc e rssansssas s s s s s st s st s s sssa s s s saa s anesassnssnams sstasnassa 5

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION ..ot 5
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE (oo 5
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, APRES ANALYSE

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS. ..., 6
COMMENTAIRES ..ottt ceteeev et eseeteseseaeae e beyees st se s e enesaasshessae e des 4 ehe s e s e s e s 4888044041 a b e dE oo S RS 4SS 4E SRS LR 6
ELEMENTS D'INFORMATION .ocrireiiiesiinisassis i ats s s st s s s i s v s s s st s 6
ANNEXE 1 = CROQUIS ..oeervciiierrinrsissiesracsnieiosassisstrvs st s e e sasans s s s n s s e E s T e b e s e R E ek b e n e s n bt s e 7
ANNEXE 2 — RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE...c..oniinnisirems s ssessssessscens 10
ATTESTATION(S) covruerertrenraersiestannisrcnmecsanmns s ases bbb s a T eSS TS T 12

213

Rapport N°: DONA-SARTORE 25404 19.01.22 A

Amiante Diagnostic
80 bis Boulevard Gabrie! Péri
62210 AVION
RCS ARRAS 44887088100027

Amiante



ADAMIANTE Rapport d’Expertise Immobiligre
D'AGNOSHC Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de supeificie

)] | CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits
contenant de I'amiante

Liste des locaux non visités et justification

[Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

3/13
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AMIANTE Rapport d’Expertise Immobiliére
DIAGNOSTIC

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de I'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé
publique) :

Liste A de 'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des
matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une
surveillance périodique avec mesure d'empoussiérement. Cette disposition a pour objectif de mettre & la disposition des préfets
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux a venir et le respect des délais. Parallélement, le propriétaire transmettra
au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en osuvre dans lattente des
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'éire en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-
16)

Liste B de Pannexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21)

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION SONDER

1. Parois verticales intérieures

Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie,
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-
ciment, matériau sandwich, carton + plétre), coffrage perdu.
Enduits projetés, panneaux de cloisons,

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et
intérieurs).
Cloisons (légéres et préfabriquées), gaines et coffres.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers. Dalles de sol

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...). Conduits, enveloppes de calorifuges.
Ciapetsivolets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures. Conduits.

4, Eléments extérieurs

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites,
fibres-ciment),

bardeaux bitumineux.

Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en amiante-ciment ; eaux pluviales, eaux usées,
conduits de fumée.

Toitures.
Bardages et facades légeres.
Conduits en toiture et facade.

4
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AMIANTE Rapport d’Expertise Immobiligre
DIAGNOSTIC

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 18/01/2022

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de 'amiante selon
la liste cité au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-a-dire n'entrainant pas de réparation, remise en
état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revétements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux
susceptibles de contenir de 'amiante ne peuvent pas étre déposés ou détruits.

Procédures de prélévement :

Les prélévements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de {'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matérie! de prélévement est adapté a l'opération & réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas oll une
émission de poussiéres est prévisible, le matériau ou produit est mouilié a leau a Yendroit du prélévement (sauf risque
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélevement est stabilisé aprés
l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélévement, des outils propres et des gants & usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont & usage unique.

L'accés a la zone a risque (sphére de 1 a 2 métres autour du point de prélévement) est interdit pendant Fopération. Si
{raccompagnateur doit 'y tenir, il porte les mémes équipements de protection individuelle que 'opérateur de repérage.
{'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son prélévement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement susceptibles d'influencer linterprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Aolit 2017 :

Sens du repérage pour évaluer un local : B

E
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION
N° Local / partie d'immeuble Etage | Visitée Justification
1 Cave 1er 8§ oul
2 Esc r+1 RDC oul
3 Esc r-1 RDC oul
4 Séjour/Cuisine RDC Qul
5 Chambre n°1 ler oul
8 Escr+2 ter oul
7 Palier n*1 fer Oul
8 Salle d'eat/WC ter oul
9 Chambre n°2 2éme oul
10 Débarras 2éme oul
11 Palier n°2 2eéme oul
fDESCRlPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE J

[Néant il
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AMIANTE Rapport d’Expertise Immobiliere

DIAGNOSTIC Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie
[LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L’OPERATEUR J
[Néant
[LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

[LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE, MAIS N’EN CONTENANT PAS.
[Néant

|

I

[Néant ]
|

J

Présence A Amiante N : Non Amianté l a? : Probabilité de présence d'Amiante
Etat de dégradation des F,C,FP BE : Bon état IDL : Dégradations locales | ME : Mauvais élat
Matériaux Autres matériaux | MND : Matériau(x) non dégradé(s) | MD : Matériau(x) dégradé(s)
Obligation matériaux de type 1 Faire réaliser une évaluation péricdique de I'état de conservation

Fiocage, calorifugeage ou faux- L " N . N

plafond 2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussiérement

(résultat de la grille d'évaluation) 3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement

Recommandations des autres EP__Evaluation périodique

matériaux et produits. AC1 Action corrective de premier niveau
(résultat de ta grille d'évaluation)

AC2 Action corrective de second niveau

COMMENTAIRES

Néant

ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées & I'amiante sont provoquées par finhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme
substances cancérogénes avérées pour 'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est a Porigine de cancers (mésothéliomes,
cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plagues pleurales).
{'identification des matériaux et produits contenant de Pamiante est un préalable & Pévaluation et a la prévention des risques
liés & 'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en csuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans Pimmeuble. Linformation des
occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel & la prévention du risque d’exposition &
'amiante.

Il convient done de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de Pamiante afin de
remédier au plus tot aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui ont été
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de
matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de Famiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprés de votre
mairie ou votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez vous consultez la base de données «déchets»
gérée par TADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org
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| ANNEXE 1 - CROQUIS 1
i L T :
N° fer : DONA- TORE 25404 19.01.22 " . 6 impasse Fontaine
dossier A-SARTORE 19.01 Adresse de fimmeuble © 9050 DENAIN
N° planche : 13 I Version: 0O Type: Croquis
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : Croquis N°1
Escr+1{ Escr-1
Séjour/Cuisine
RDC
RUE
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N° dossier:  DONA-SARTORE 25404 19.01.22 i . 6impasse Fontaine
assler 1 Adresse de Fimmeuble :  goo00' DENAIN
N° planche : 213 Version: 0 Type: Croguis
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : Croquis N°2

Esc r+1|Palier n®1 Escr+2

Chambre n°1
Salle d'ead/WC

R+1

RUE
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N® planche : 3/3 Version: © Type: Croquis
Origine du plan Cabinet de diagnostics Batiment —~ Niveau : Croquis N°3
Escr+2
Débarras
Palier n2
Chambre n*2
R+2
RUE
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[ ANNEXE 2 — RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

Les recommandations générales de sécurité (Arrété du 21 décembre 2012)
Lidentification des matériaux et produits contenant de Famiante est un préalable & f'évaluation et a la prévention des risques liés  la présence
d'amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a
intervenir sur les matériaux ou produits contenant de 'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche
récapitulative que le propriétaire constitue et tient & jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
La mise a jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer I'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de lamiante, afin de permetire la mise en ceuvre des
mesures visant a prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées
4 prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, & défaut, l'exploitant) de immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de
chaque batiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particuligres rencontrées. Ces recommandations générales de
séeurité ne se substiiuent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des risques pour la santé et fa
sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.
1. Informations générales
a) Dangerosité de 'amiante
Les maladies lides a l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour fhomme. Elles sont a lorigine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches etfou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 &
40 ans) aprés fe début de Pexposition & I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un
lien entre exposition & I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en fien
avec une exposition a famiante. It s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou
de plaques pleurales {qui épaississent la plévre). Dans le cas d'empoussidrement important, habituellement d'origine professionnelie, lamiante
peut provaquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance
respiratoire parfois mortelle. Le risgue de cancer du poumon peut &tre majoré par 'exposition a d'autres agents cancérogénes, comme la fumée
du tabac.
b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour fa construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement 4 partic de 1977, pour aboutir & une interdiction totale en 1997. En fonction de leur
caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent tibérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions
mettant en cause lintégrité du matériau au produit {par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire &
des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sant pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux
listes A et B de I'annexe 13- du code de la santé publique font Fobjet d'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies
par arrété. If convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des
matériaux au produits repérés. De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits
contenant de 'amiante et de remédier au plus tat aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
tamiante et de faire appel & des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et
produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a4 R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui
réalisent des travaux de retralt ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les
conditions prévues a farticle R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a padir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des
travaux de retrait sur fenveloppe extérieure des immeubles batis et & partir du fer juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des
documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-misux (http:/iwww.travailler-
misux.gouv.fr) et sur le site de TInstitut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles {http:/iwww.inrs.fr).
3. Recommandations générales de sécurité
1l convient d'éviter au maximum Pémission de poussigres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
-~ pergage d’un mur pour accrocher un tableau ;
~ remplacement de joints sur des matériaux contenant de Pamiante ;
~ travaux réalisés & proximité d'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flecage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante. L'émission de poussigres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de Famiante
en prenant les mesures nécessalres pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse
lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la
propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travall. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation. Des
informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur fe site internet amiante de I'NRS & l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. :
De plus, it convient de disposer d'un sac & déchets & proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de
nettoyage.
4. Gestion des déchets contenant de I'amiante
Les déchets de toute nature contenant de amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur glirmination. Lors de travaux conduisant & un désamiantage de tout ou partie de
fimmeuble, ta personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c'est-a-dire les maitres d'ouvrage, en régle générale les prapriétaires, ont la
responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de Farticle L. 541-2 du code de environnement. Ce
sont les producteurs des déchets au sens du code de Tenvironnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de
protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de 'entreprise qui réalise les travaux.
a., Conditic t des déchet:
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont canditionnés et traités de maniére & ne pas provequer d'émission
de poussieres. His sont ramassés au fur et & mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec
apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de
T'environnement notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales refatives a tous les ouvrages d'infrastructures
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en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du
travail doivent procéder & l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitdt que possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination
de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d'amiante li¢ a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie. A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie
ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filigres d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de Pamiante ainsi que les équipements de protection (combinaisen, masque, gants...) et les déchets issus du
nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent étre envisagées. Les
déchets contenant de Famiante fié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent &tre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié & ce type de déchets. Tout autre déchet
amianté doit &tre éliminé dans une instaflation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets lies au
fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'étre contaminés par de I'amiante, daivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les i llations d’élimination des déchets d’amiant

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d’amiante peuvent
&tre ablenues auprés :

— de 1a préfecture ou de la direction régionale de Yenvironnement, de l'aménagement et du fogement (direction régionale et interdépartementale
de lenvironnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la direction de F'environnement, de I'aménagement et du logement ;

- du conseil général {ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les dechets dangereux ;

— de la mairie ;

— ou sur la base de données « déchets » gérée par I'Agence de 'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a |'adresse suivante | www.sinoe.org.

e. Tragabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de Fenvironnement. Le propriétaire recevra loriginal du bordereau rempli par les autres
intervenants {entreprise de travaux, transporteur, explaitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le
producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant leffectivité d'une filidre
d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui
se rendent dans une déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante {ié 3 des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent
pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant étaboré par la déchéterie.
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION

Certificat de compétences
\ Diagnostigueur Immobilier

N° CPDI2855 Version 003

e Je soussigné, Philippe TROYAUX, Dirvecteur Général d’'l.Cert, atteste que !
Monsieur ICZAKOWSKI Cyril
Est certifié(e) selon le référentiel L.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de
personnes réalisant des diagnostics i biliers pour les missi sujvantes:
Amiante avec Amiante Avec Mention**
mention Date d'effet : 02/07/2017 - Date d'expiration : 01/07/2022
Amiante sans Amiante Sans Mention*
mention Date d'effet: 02/07/2017 - Date d'expiration : 01/07/2022
Electricité Etat de Pinstallation intérieure électrique
Date d'effet : 27/08/2013 - Date d'expiration : 26/08/2018
Gaz Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet: 25/09/2017 - Date d'expiration : 24/09/2022
DRIPP/CAT Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des
peintures et contréle aprés travaux en présence de ptomb
Date d'effet: 19/06/2017 - Date d'expiration : 18/06/2022.
Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb

Date d'effet: 19/06/2017 - Date d'expiration : 18/06/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité 3 Saint-Grégoire, la 20/06/2017. .
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[ Relevé de surfaces

DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du batiment : Maison individuelle Adresse : 6 impasse Fontaine
Nombre de Piéces : 3 59220 DENAIN
Référence Cadastrale :  NC Propriété de:  Monsieur et Monsieur DONA-SARTORE

6 Impasse Fontaine
59220 DENAIN

Mission effectuée le : 18/01/2022
Date de l'ordre de mission : 18/01/2022

N° Dossier : DONA-SARTORE 25404 18.01.22C

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96
est égale a:

Total : 53,35 m?

(Cinquante-trois métres carrés trente-cing)

DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Pigce ou Local Etage Surface Surface annexe
Cave 1er 8§ 0,000 m? 19,560 m?
Esc r+1 RDC 0,000 m? 0,000 m?
£scr-1 RDC 0,000 m* 0,000 m?
Séjour/Cuisine RDC 19,110 m* 0,600 m?
Chambre n°1 1er 11,960 m? 0,000 m?
Escr+2 1er 0,000 m? 0,000 m?
Palier n°1 Ter 0,660 m? 0,000 m*
Salle d'eau/WC Ter 6,300 m? 0,000 m?
Chambre n°2 2éme 11,660 m? 0,000 m?
Débarras 2éme 0,710 m? 0,000 m?
Palier n°2 2eme 2,950 m* 0,000 m?
Total 53,350 m* 19,560 m?

Le détail des surfaces ne vous est communiqué par AMIANTE DIAGNOSTIC SARL qu'a titre indicatif.

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec I'accord écrit de son signataire.
a AVION, le 19/01/2022

Nom du responsable :
OSTROUCH Colette

Le Technicien :
Cyril ICZAKOWSKI
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Croquis N°1

Escr+1 Escr-1

Séjour/Cuisine

RDC

RUE
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Croquis N°2

Escr+1

Palier n®1

Escr+2

R+1

Chambre n°1

Salle d'eay/WC

RUE
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Croquis N°3

Escr+2

Débarras

Paliern®2

Chambre n°2

R+2

RUE
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diagnostic de performance . 226080115982
établile : 19/01/2022

energethue (logement) valable jusqu’au ; 18/01/2032

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des
pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus . wiw.ecologie.gouy. filcliagnostic-performance-
energetique-dpe

adresse : 6 impasse Fontaine, 59220 DENAIN
type de bien : Maison individuelle

année de construction : 1930

surface habitable : 53,356 m?

proprigtaire : DONA-SARTORE
adresse : 6 Impasse Fontaine, 59220 DENAIN

* Dont émissions de gaz a effet de serre.

T =k G emisn] pRidImLrL

ik
(i gahined s

184 34* @ : >

weesitn
e

impartantes

Les colts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauifage, eau chaude sanitaire, climatisation.

éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voif les détalls par peste.
entre 843 € et 1 141 € par an

nergies indexés au 08/10/2021 (abonnements compris)

Prix moy:

Informations diagnostiqueur

AMIANTE DIAGNOSTIC SARL tel 1 0321768140

80 bis Boulevard Gabriel Péri email : amiante.diagnostic@orange.fr -
62210 AVION n° de certification : 1764
diagnostiqueur : organisme de certification : GINGER

Cyril ICZAKOWSKI CATED
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ventilation toiture ou

35 % 15 %

portes et
fenétres

19 %

pont;thermiques plancher bas ‘.
3% 7%

Ce logement n'est pas encore équipé de systémes de
production d’énergie renouvelabie.

D'autres solutions d’énergies renouvelables existent :

panneaux thermiques panneaux solaires

pompe & chaleur 4_J géothermie

focine}

Les caractéristiques de votre logement améliorant le
confort d’été :

chauffe eau
thermodynamique

systéme de
chauffage au bois

© ™, réseau de chaleur
vertueux

HILTE

fenétres équipées de volets
extéreurs ou brise-soleil

toiture isolée

AN

&

ponne inertie du logement

*Le niveau de confort d'été présenté ici s’appuie uniquement sur
les caractéristiques de votre logement (1a localisation n'est pas
prise en compte).
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) i x N f s N i - -
usage consomn)atml) d énergie frais annuells d_ ne'rglia répartition des dépenses
(en kWh énergie primaire) (fourchette d'estimation*)
E chauffage & gaz naturel 6141 (5141 € Entre 494€ et 668€
A eau.chaUde & gaz nature! 1721 (1721 &) Entre 139€ et 187€
& sanitaire
2k refroidissement
{} éclairage § électique 232 (101 é6) Enttre 25€ et 33€
.’f auxiliaires ¥ électrique 1735 (754 &0 Entre 186€ et 252€
énergie totale pour les 9 829 kWh Entre 843€ et 1 141€ par
usages recensés (8 717 kWh é.1) an
Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une A Seules les cor tions d'énergle nécessalres au chauffage, 4 la
. de chauff: de 19°C réduite & 16°C | " climatisation, & fa preduction d'eau chaude sanitalre, & P'éclairage et aux
température de chauffage de réduite & 16°C la nuit ou en auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation.
cas d’absence du domicile, une climatisation réglée a 28°C (si é;es lCOHfommB:iﬂﬂS "éﬁzs aux autres usages (¢lectroménager, appareils
A A X \ ectroniques...) ne sont pas c¢
présence de climatisation), et une consommation d'eau P
chaude de 80,521 par jour. 4 Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies,
&1 — énergle finale météo de 'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement
fo - rgle fin

- . . . et habitudes de vie, entretien des équipements..
* Prix moyens des énergies indexés au 08/10/2021 (abonnements compris)

Quelques gestes simples pour maftriser votre facture d'énergie :

- . - astuces (plus facile si le logement

- Temperatureorecommandee en hIVel‘ - 1900 dispose de solutions de pilotage efficaces)

= s - ° o

: Chauffer & 19°C plutét que 21°C, < Diminuez le chauffage quand vous

& c’est en moyenne -18,8% sur votre facture soit 108 n'étes pas la. .
i -> Chauffez les chambres & 17°C fa
£ paran nuit

-~ . . astuces
z clima o
l Si tisation, > Fermez les fenétres et volets la

température recommandée en été — 28°C journée quand il fait chaud.

-> Aérez votre logement la nuit.

@W

&J Consommation recommandée — 80,52l /jour
4]
4]
(4]
0

d’eau chaude a 40°C astuces
Estimation faite par rapport & la surface de votre logement 2 Installez des mousseurs d'eau sur
(1-2 personnes). Une douche de 5 minutes = environ 408 les robinets et un pommeau a

4 H H faible débit sur la douche.
33| consommés en moins par jour, > Réduisez la durée des douches.

par an
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Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements.

description isolation

Mur 1 Sud Briques pleines simples donnant sur Extérieur, isolé

| | murs Mur 2 Nord Briques pleines simples donnant sur Extérieur, isolé

Plancher 1 Voutains sur solives métallique donnant sur Sous-sol non
chauffé, non isolé

plancher bas

A Plafond 1 Combles aménagés sous rampants donnant sur Combles
toiture / plafond perdus, isolé
Plafond 2 Bois sous solives bois donnant sur Combles perdus, isolé

>

Plafond 1 Combles aménagés sous rampants donnant sur Combles

toiture / plafond perdus, isolé

Fenétres battantes, Menuiserie PVC - double vitrage vertical (e = 16
mm)
Fenétres battantes, Menuiserie Bois - double vitrage vertical (e = 16
gy  Portes etfenétres mm)
Fenétres battantes, Menuiserie Bois - double vitrage vertical (e = 16
mm
Porte Bois Vitrée double vitrage

description
@ chauffage Chaudigre standard Gaz naturel installée en 2000 sur Radiateur
E? eau chaude sanitaire Chaudiére standard Gaz naturel installée en 2000
J-"- ventilation VMC SF Auto réglable de 2001 4 2012
Chaudiére standard :
pilotage Radiateur : sans régulation piéce par piéce, intermittence central avec minimum de
température

Paur maitriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement
sont essentiels.
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Des travaux peuvent vous permettre d’améliorer significativement I'efficacité énergétique de
votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d’améliorer son confort, de le valoriser
et de le rendre plus écologique. Le pack ¢ de travaux vous permet de réaliser les travaux
prioritaires, et le pack ¢ d'aller vers un logement trés performant.

Si vous en avez la possibilite, il est plus efficace et rentable de procéder a une rénovation globale de
votre logement (voir packs de travaux & + 3 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est
aussi une alternative possible (réalisation du pack ¢ avant le pack ). Faites-vous accompagner par
un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement

d’artisans...} pour préciser votre projet et coordonner vos travaux,

Les travaux essentiels montant estimé: 1837,5 2 4546,4 €

description performance recommandée

Isolation des murs par 'intérieur (donne sur extérieur) :
Isolation des murs par Vintérieur. Les performances
thermiques minimales & respecter sont en fonction du type
de paroi opaque et a la zone climatique. Pour aller plus loin
dans les recommandations, le label Effinergie impose a
minima : R 2 4,5 m? K/W pour tout type d'isolation. En 2021,
pour bénéficier de MaPrimRénov', elle estde R 2 3,7 m? KW
pour lisolation des murs, peu importe la technique d'isclation
Pour les murs non étanches a la vapeur d'eau, isoler avec
des matériaux perméables & la vapeur d'eau.

Isolation des murs par l'intérieur (donne sur extérieur) :
Isolation des murs par fintérieur. Les performances
thermiques minimales a respecter sont en fonction du type
de paroi opaque et 4 la zone climatique. Pour aller plus loin
dans les recommandations, le label Effinergie impose &
minima : R 2 4,5 m? K/W pour tout type d'isolation. En 2021,
pour bénéficier de MaPrimRénov', elle est de R 2 3,7 m? KIW
pour lsolation des murs, peu importe la technique d'isolation
Pour les murs non étanches a la vapeur d'eau, isoler avec
des matériaux perméables & la vapeur d’eau.
/\ Isolation des combles : Isolation des combles

toiture et combles Ménager impérativement une lame d'air de plus de 2 cm R =10 m2K/W

pour ta ventilation de la charpente

/\ Isolation des combles : Isolation des combles
toiture et combles Ménager impérativement une lame d'air de plus de 2 cm R =10 mK/W
pour ia ventilation de la charpente
Isolation du plancher bas en sous face : Isolation du plancher
bas en sous face
plancher bas Prévoir le calorifugeage des réseaux d'eau lors de {isolation R = 4.5 m2K/W
b du plancher bas pour éviter tout risque de gel, car la
température du vide sanitaire va chuter

1 1 -murs R23,7m*KW

| | murs R 23,7 m?* KW

Les travaux a envisager montant estimé : 3557,5 2 7596,4 €

description performance recommandée

Isolation des murs par lintérieur (donne sur extérieur) :
Isolation des murs par fintérieur. Les performances
thermiques minimales a respecter sont en fonction du type
de paroi opaque et 2 la zone climatique. Pour aller plus loin
dans les recommandations, le label Effinergie impose &
minima : R = 4,5 m? K/W pour tout type d'isolation. En 2021,
pour bénéficier de MaPrimRénov', elle est de R 2 3,7 m* K/IW
pour Pisolation des murs, peu importe la technique d'isolation
Pour les murs nan étanches a la vapeur d’eau, isoler avec
des matériaux perméables & la vapeur d'eau.

| | murs R=3,7 m*KW

Isolation des murs par l'intérieur (donne sur extérieur)

murs . g
11 Isolation des murs par lintérieur. Les performances

Rz 3,7 m? KIW




A toiture et combles

A toiture et combles

plancher bas

n portes et fenétres

T portes et fenétres

1} portes et fenétres

1 portes et fenétres

Im ventilation

bt ]

Commentaire:
Néant

diagnostic de performance énergétique  (ogement)

thermiques minimales a respecter sont en fonction du type
de paroi opaque et & la zone climatique. Pour aller plus loin
dans les recommandations, le label Effinergie impose a
minima : R 2 4,5 m? KM pour tout type d'isolation. En 2021,
pour bénéficier de MaPrimRénov', elle est de R 2 3,7 m? KIW
pour l'isolation des murs, peu importe la technique d'isolation
Pour les murs non étanches a la vapeur d’eau, isoler avec
des matériaux perméables & la vapeur d'eau.

Isolation des combles : Isolation des combles
Ménager impérativement une lame d'air de plus de 2 cm
pour la ventilation de la charpente

Isolation des combles : Isolation des combles
Ménager impérativement une lame d'air de plus de 2 cm
pour la ventitation de la charpente

Isolation du plancher bas en sous face : Isolation du plancher
bas en sous face

Prévoir le calorifugeage des réseaux d'eau lors de fisolation
du plancher bas pour éviter tout risque de gel, car la
température du vide sanitaire va chuter

Isolation thermique des portes d'entrée donnant sur
f'extérieur. : Isolation thermigue des portes d'entrée donnant
sur ['extérieur.

Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme

Remplacement menuiserie et vitrage peu émissif :
Remplacement des fenétres et portes- fenétres par des
menuiseries avec double-vitrage peu émissif.

(Pour bénéficier du crédit d'imp6t pour dépenses
d'équipement de I'habitation principale, choisir un Uw <1,3
Wim2K et un facteur de transmission solaire Sw2 0,3 ou un
Uw 5 1,7 Wim2.K et un facteur de transmission solaire Sw 2
0,36.

Montant estimé par fenétre

Lors du changement des fenétres et s'il n'y a pas d'entrées
d'air par ailleurs, prévoir des fenétres avec des entrées d'air
intégrées pour assurer le renouvellement de ['air

Remplacement menuiserie et vitrage peu émissif .
Remplacement des fenétres et portes- fenétres par des
menuiseries avec double-vitrage peu émissif,

(Pour bénéficier du crédit d'impot pour dépenses
d'équipement de I'habitation principale, choisir un Uw <1,3
Wim2.K et un facteur de transmission solaire Sw 2 0,3 ou un
Uw = 1,7 Wim2.K et un facteur de transmission solaire Sw 2
0,36.

Montant estimé par fenétre

Lors du changement des fenélres et s'il 'y a pas d'entrées
d'air par ailleurs, prévoir des fenétres avec des entrées d'air
intégrées pour assurer le renouvellement de f'air

Remplacement menuiserie et vitrage peu émissif :
Remplacement des fenétres et portes- fenétres par des
menuiseries avec double-vitrage peu émissif.

(Pour bénéficier du crédit d'impdt pour dépenses
d'équipement de I'habitation principale, choisir un Uw <1,3
W/m2.K et un facteur de transmission solaire Sw 2 0,3 ou un
Uw s 1,7 Wim2.K et un facteur de transmission solaire Sw 2
0,36.

Montant estimé par fenétre

Lors du changement des fenétres et s'il n'y a pas d'entrées
d'air par ailleurs, prévoir des fenétres avec des entrées d'air
intégrées pour assurer le renouvellement de I'air

Installer une VMC Hygroréglable type B : Installer une VMC
Hygroréglable type B

R =10 m2KW
R =10 m2K/W
R =4.5 m> KW
Ud < 2 Wim2K

Uw <1,7Wim?K

Uw <1, 7W/m*K

Uw <1, 7WIm*K

p.5 Bis
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avec travaux (1}+(2)

consommation : 114 kKWh/m2/an
amisslon ; 13 kg CO2m2fn

avec travaux 1)

consommation : 14 1 kWh!m2/an
émission : 24 kg CO2hm2fan

état actuel

consommmtion : 184 kWhim2/sn
émission : 34 kg CO2Am2fan

fopestieiit extifnus

Dont émissions de gaz a effet de serre

avess trarvaus (1)1(2}
trmarem : 13 COTTEA

St actuct

tevarkn 1 3 bs COTTOREN

[ -4
REPUBLIQUE
FRANCAISE

Pour répondre a l'urgence
climatique et environnementale,
la France s'est fixée pour
objectif d'ici 2050 de rénover
I'ensemble des logements & un
haut niveau de performance
énergétique.

A court terme, la priorité est
donnée a la suppression des

| énergies fortlement émettrices de

gaz a effet de serre {fioul, charbon)
et & I'éradication des «passoires
énergétiques» d'ici 2028.




DPE / ANNEXES

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats
présentés dans ce document. En cas de probléme, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui
{'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Référence du logiciel vafidé : Analysimmo DPE 2021 4.1.1

Référence du DPE : 2259E0115982E

Invariant fiscal du logement :

Référence de la parcelle cadastrale © -

Méthode de calcu! utilisée pour Fétablissermnent du DPE : 3CL-DPE 2021
Date de visite du bien : 18/01/2022

Justificatifs fournis pour établir le OPE :

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener a des différences entre les consommations
estimées et les consommations réelles :

Néant

donnée d'entrée

origine de la donnée

valeur renseignée

Département 59 - Nord
Altitude ‘w donnéeen ligne 34
0
@ Type de bien pd observée ou mesurée Maison Individuelle
E Année de construction = valeur estimée 1930
Q)
o Surface habitable du logement observée ou mesurée 53,35
@
D) Nombre de niveaux du logement pal observée ou mesurée 3
Hauteur moyenne sous plafond pul observée ou mesurée 2,8
donnée d'entrée crigine de la donnée valeur renseignée
Surface il observée ou mesurée 20,54 m?*
Matériau mur s observée ou mesurée Briques pleines simples
Epaisseur mur observée ou mesurée 28 cm
Isolation : oui / non / inconnue p ohservée ou mesurée Qui
Mur 1
Année isolation X valeur par défaut 1930
Batiment construit en matériaux I} .
anciens - observée ou mesurée Non
Inertie s observée ou mesurée Lourde
[+F]
% Doublage pl observée ou mesurée absence de doublage
) - - ) :
sz Surface - observée ou mesurée om
2
« Matériau mur p observée ou mestrée Briques pleines simples
[s}} - ~
Epaisseur mur e observée ou mesurée 45¢m
[solation : oui / non / inconnue observée ou mesurée Oui
Mur 2
Année isolation x valeur par défaut 1930
Batiment construit en matériaux [ observée ou mestrée Non
anciens
Inertie ~ observée ou mesurée Lourde
Doublage ol observée ou mesurée absence de doublage
Plafond 1 Surface i observée ou mesurée |m?




DPE / ANNEXES

Fiche technique du loc

donnée d'entrée

origine de la donnée

valeur renseignée

Type = abservée ou mesurée Combles aménagés sous rampants
tsolation : oui/ non / inconnue pd observée ou mesurée Oui
Année isolation X valeur par défaut 1930
Inertie pi observée ou mesurée Légere
Type de {ocal non chauffé adjacent jol observée au mesurée Combles perdus
Surface Aiu i abservée ou mesurée 38 m?
Surface Aue s observée ou mesurée 50 m?
:(t):;tggﬁ;i(gn des parois du local ;3 observée ou mesurée Non
Surface observée au mesurée §2m?*
Type 2 abservée ou mesurée Bois sous solives bois
Isotation : oui / non / incennue pa observée ou mesurée Out
Année isolation X valeur par défaut 1930
Plafond 2 {nertie pal observée ou mesurée Légere
Type de local non chauffé adjacent observée ou mesurée Combles perdus
Surface Aiu b observée ou mesurée &m?
Surface Aue =l observée ou mesurée 10 m?
Séillsif’alﬁggn des parois du local ) observée ou mesurée Non
Surface ;3 observée ou mesurée 1941 m?
Type de plancher bas observée ou mesurée Voutains sur solives métallique
Isolation : oui / non / inconnue pul observée ou mesurée Non
Périmétre plancher déperditif sur
Plancher 1 terre-plein, vidg sanitaire ou sous- observée ou mesurée 47 m
sol non chauffé
Surface plancher sur terre-plein, -
vide sanitaire ou sous-sol non J-4  observée ou mesurée 1911 m*
chauffé
Inertie observée ou mesurée Lourde
Type d'adjacence observée ou mesurée Sous-sol non chauffé
Surface de baies ot observée ou mesurée 4.9 m?
Type de vitrage ;2 observée ou mesurée Doubte vitrage vertical
Epaisseur lame al¢ e observée ou mesurée 16 mm
Présence couche peu émissive observée ou mesurée Non
Gaz de remplissage P observée ou mesurée Air
Double fenétre s observée ou masurée Non
Fenétre 1 Inclinaison vitrage observée ou mesurée Verticale (Inclinaison 2 75°)

Type menuiserie ol observée ou mesurée Menuiserie PVC

Positionnement de la menuiserie pul observée ou mesurée Nu intérieur

Type ouverture jol observée ou mesurée Fenétres battantes

Type volets J2' observée ou mesurée Volet raulant PVC ou bois (épaisseur tablier < 12mm)
Orjentation des baies pul observée ou mesurée Sud

Présence de joints s observée ou mesurée Non
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donnée d'entrée

origine de la donnée

valeur renseignée

Surface de baies observée ou mesurée 0,4 m*
Type de vitrage pud observée ou mesurée Double vitrage vertical
Epaisseur lame air observée ou mesurée 16 mm
Présence couche peu émissive pd observée ou mesurée Non
Gaz de remplissage i observée ou mesurée Air
Dauble fenétre observée ou mesurée Non
Fenétre 2 Inclinaison vitrage pal observée ou mesurée Verticale {inclinaison 2 75°)
Type menuiserie ;2 observée ou mesurée Menuiserie Bois
Positionnement de la menuiserie p observée ou mesurée Nu intérieur
Type ouverture Il chservée ou mesurée Fenétres battantes
Type volets a observée ou mesurée Sans
Orientation des baies ] observée ou mesurée Nord
Présence de joints observée ou mesurée Mon
Surface de baies observée ou mesurée 0,4 m?
Type de vitrage observée ou mesurée Double vitrage vertical
Epaisseur lame air observée ou mesurée 16 mm
Présence couche peu émissive % observée ou mesurée Non
Gaz de remplissage observée ou mesurée Air
Double fenétre ‘ observée ou mesurée Non
Fenétre 3 [nclinaison vitrage pl observée ou mesurée Verticale (Inclinaison 2 75°)
Type menuiserie observée ou mesurée Menuiserie Bois
Positionnement de la menuiserie /' observée ou mesurée Nu intérieur
Type ouverture ) observée ou mesurée Fenétres battantes
Type volets JZ+ observée ou mesurée Sans
Orientation des bales ) observée ou mesurée Sud
Présence de joints pod observée ou mesurée Non
Type de menuiserie po observée ou mesurée Bais
Type de porte Pl observée ou mesurée Vitrée double vitrage
Parte 1
Surface > ohservée ou mesurée 2m?
Présence de joints Pl observée ou mesurée Non

Linéaire Plancher
1 Mur 1

Type de pont thermique

observée ou mesurée

Plancher bas - Mur

Type isolation

P

observée ou mesurée

Mur1: 171

Longueur du pont thermigue

observée ou mesurée

478m

Linéaire Plancher
1 Mur2

Type de pont thermique

cbservée ou mesurée

Plancher bas - Mur

Type isolation

observée ou mesurée

Mur2: 1Tl

Longueur du pont thermique

observée ou mesurée

478 m

Linéaire Fenétre
1 Mur 1

Type de pont thermique

observée ou mesurée

Menuiseries - Mur

Type isolation

observée ou mesurée

im
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donnée d'entrée

origine de la donnée

valeur renseignée

Longueur du pont thermique

observée ou mesurée

10m

Largeur du dormant menuiserie Lp

observée ou mesurée

5cm

Retour isolation autour menuiserie

observée ou mesurée

Non

Position menuiseries

ohservée ou mesurée

Nu intérieur

Linéaire Porte 1
Mur 1

Type de pant thermigue

observée ou mesurée

Menuiseries - Mur

Type isolation

observée ou mesurée

It

Longueur du pont thermique

observée ou mesurée

Sm

Largeur du dormant menuiserie Lp

observée ou mesurée

5cm

Retour isolation autour menuiserie

observée ou mesurée

10cm

Position menulseries

observée ou mesurée

Nu intérieur
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donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée

Type d'installation de chauffage Pl observée ou mesurée Installation de chauffage sans solaire
Type générateur observée ou mesurée Chaudiére standard
Surface chauffée e observée ou mesurée 53,36 m*
Année dinstallation cbservée ou mesurée 2000
Energie utilisée observée ou mesurée Gaz
Présence d'une ventouse abservée ou mesurée Non
QPo pie valeur par défaut 0,29 kW
Pn » valeur par défaut 24 kW
Rpn ¥ valeur par défaut 86,76 %
Rpint X valeur par défaut 84,14 %

“*2 g;?::gize Présence d'une veilleuse o observée ou mesurée Non

g Type émetteur > observée ou mesurée Radiateur

‘ié Surface chauffée par émetteur observée ou mesurée 53,35 m?*

% Type de chauffage observée ou mesurée Central

® Equipement dlintermittence = observée ou mesurée Central avec minimum de température
Présence de comptage pod observée ou mesurée Non
Type générateur o~ observée ou mesurée Chaudiére standard
Type production ECS pl observée ou mesurée Individuel
Isolation du réseau de distdbution cbservée ou mesurée Non
Pigces alimentées contigués o observée ou mesurée Out
Production en volume habitable observée ou mesurée Cui
Type de ventilation ' observée ou mesurée VMC SF Auto réglable de 2001 4 2012

Ventifation Année installation X valeur par défaut 2000

Plusieurs fagades expasées e observée ou mesurée Oui




AMIANTE Rapport d’Expertise lmmobiliére
DIAGNOSTIC

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Ceriificat de superficie

, DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Arrété du 28 septembre 2017 définissant le madéle et la méthode de réalisation de I'état de I'installation intérieure d'électricité dans les
immeubles a usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 & 13 du code de la construction et de I'habitation. Norme NF C16-600 de juillet
2017.

DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES

= Localisation du ou des immeubles béati(s) Type d'immeuble : Maison individuelle
Département: NORD . - . .
Commune : DENAIN (59220 ) Date. de cor)structto_n : Ant?rleur au 1er janvier 1949
Adresse : 6 impasse Fontaine Année de linstallation : > a 15 ans

Réf. Cadastrale : NC
Distributeur d’électricité : Enedis

Rapport n° : DONA-SARTORE 25404 19.01.22 ELEC

La liste des parties du bien n‘ayant pu étre visitées et
leurs justifications se trouvent au paragraphe 9

IDENTIFICATION DU DONNEUR D’ORDRE

* [dentité du donneur d’ordre

Nom / Prénom : DEBACKER ET ASSOCIES

Tél.: Email:

Adresse : 8 RUE SADI CARNOT 59400 CAMBRAI

» Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de l'intéressé) :
Propriétaire de I'appartement ou de la maison individuefle : O

Autre le cas échéant (préciser) & Cabinet d'avocats

= [dentité du propriétaire du local d’habitation et de ses dépendances :
Monsieur et Monsieur DONA-SARTORE 6 Impasse Fontaine 59220 DENAIN

IDENTIFICATION DE LOPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT

» Identité de I'opérateur :
Nom : ICZAKOWSKI
Prénom : Gyril
Nom et raison sociale de I'entreprise : AMIANTE DIAGNOSTIC SARL
Adresse : 80 bis Boulevard Gabriel Péri
62210 AVION
N° Siret : 44887088100027
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ
N° de police : 62097867 date de validité : 30/06/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : ICERT , le 28/08/2018 ,
jusqu'au 26/08/2023

N° de certification : CPDI 2855
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RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L’ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE
'ELECTRICITE

L'état de linstallation intérieure d'électricité porte sur I'ensemble de linstallation intérieure d’électricité & basse
tension des locaux a usage d’habitation située en aval de 'appareil général de commande et de protection.

il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des materiels d'utilisation fixes
destinés a étre reliés a linstallation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du
geénérateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d’énergie ou au point de raccordement a
linstallation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique,
de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension
inférieure ou égale a 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant I'état de linstallation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants
visibles, visitables, de I'nstaliation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de FPinstallation
électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des
isolants des cables.

Des éléments dangereux de linstallation intérieure d'électricité peuvent ne pas étre repérés, notamment :

« les parties de linstallation électrique non visibles (incorporées dans le gros ceuvre ou le second ceuvre ou
masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder
(boites de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la
magonnerie, luminaires des piscines plus particulierement) ;

« les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capot;

« inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensites et la
section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

ONCLUSIONS RELATIVES A L’EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA
ECURITE DES PERSONNES

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

Néant
2. Dispositif de protection différentiel & I'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise ata
terre.
Libellé des mesures
N° article : A : i N° article compensatoires .
) Libellé des anomalies Localisation(*) @ correctement mises Observation
en ceuvre (3)
L.a CONNEXION a la LIAISON
EQUIPOTENTIELLE
principale d'au moins une
CANALISATION métallique de
gaz, d'eau, de chauffage .
B.3.34a) central de conditionnement Elr"::t?;l;‘t?oie
d'air, ou d'un élément
CONDUCTEUR de la structure
porteuse du batiment n'est pas
assurée (résistance de
continuité > 2 chms).
i ; Alors que des socles de (Anomalie
B.3.3.6 al) A:Orazwfn‘;n;%?eoi: pralssedcée Prises 2 pdles B.3.3.6.1 | prise de courant cudes compensée par le
porte p CIRCUITS de point de contréle
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N° article
(1)

Libellé des anomalies

Localisation(*)

N° article
(2)

Libellé des mesures
compensatoires
correctement mises
en ceuvre (3)

Observation

broche de terre.

l'installation ne sont pas
reliés a la terre (B.3.3.6
at),a2etald), la
MESURE
COMPENSATOIRE
suivante est
correctement mise en
oeuvre :

+ protection du (des)
CIRCUIT (s) concerné
{s) ou de 'ensemble de
Finstallation électrique

par au moins un
dispositif différentiel a

haute sensibilité < 30

mA.

B.3.3.6.1)

B.3.3.6 a3)

Au moins un CIRCUIT
(n'alimentant pas des socles
de prises de courant) n'est pas
relié a la terre.

Luminaires

B.3.3.6.1

Alors que des socles de
prise de courant ou des
CIRCUITS de
l'installation ne sont pas
reliés a la terre (B.3.3.6
al), a2eta3), la
MESURE
COMPENSATOIRE
suivante est
carrectement mise en
oeuvre :

» protection du (des}
CIRCUIT (s) concerné
{s) ou de 'ensemble de
linstallation électrique
par au moins un
dispositif différentiel a
haute sensibilité < 30
mA.

(Anomalie
compensée par le
point de contréle

B.3.3.6.1)

3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté a la section des conducteurs, sur chaque
circuit.

Néant

4. La lialson équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulieres des locaux
contenant une douche ou une baignoire.

N° article
(1)

Libellé des anomalies

Localisation(*}

B53a

Locaux contenant une baignoire ou une douche : it W'existe pas de LIAISON
EQUIPOTENTIELLE supplémentaire refiant les ELEMENTS CONDUCTEURS et les
MASSES des MATERIELS ELECTRIQUES.

Salle d'eau

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension —
Protection mécanique des conducteurs.

N° article
(1)

Libellé des anomalies

Localisation(*)

B.7.3 a)

L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante ou détériorée.

Cuisine

B.7.3 d)

sous tension accessible.

L'instaliation électrique comporte au moins une CONNEXION avec une partie active nue

Luminaires

Rapport N°: DONA-SARTORE 25404 19.01.22 ELEC
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6. Matériels électriques vétustes, inadaptés a 'usage.

N° article

) Libellé des anomalies Localisation(*)

B.8.3b) L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE inadapté a 'usage. Douille de chantier

Installations particuliéres ;

P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative
ou inversement.

Néant
P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine

Néant

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C16-600.

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C16-600.

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régles fondamentales de
sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n°® d'article et
le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de 'anomalie concernée

(*) Avertissement: la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. If est admis que t'opérateur de diagnostic ne procéde & ta
localisation que d'une ancmalie par point de contrdle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des
dispositifs différentiels.

Informations complémentaires .

N° article (1) Libellé des informations
B.A1at) L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel 4 haute sensibilité <
. 30 mA.
B.11 bt) 'ensemble des socles de prise de courant est de type a obturateur.
B.11ct) L'ensemble des socles de prise de courant posséde un puits de 15mm.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600

AVERTISSEMENT PARTICULIER

Points de controle du diagnostic n’ayant pu étre vérifiés

Libellé des points de contdle n'ayant pu
N° article (1) étre vérifiés selon la norme NF C16-600 - Motifs (2
Annexe C

Courant assigné (calibre) de la PROTECTION
CONTRE LES SURINTENSITES de chaque
circuit adapté & la section des
CONDUCTEURS.

B.43e) Tableau de rapartition : non accessible

La section des CONDUCTEURS de la
CANALISATION alimentant le seul tableau est
B.4.3 f1) en adéquation avec le courant de réglage du | Tableau de rapartition : non accessible
dispositif de protection placé immédiatement
en amont.

La section des CONDUCTEURS de pontage a
lintérieur du tableau est en adéquation avec le
courant de réglage du disjoncteur de
branchement.

B.4.3 13) Tableau de rapartition : non accessible
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Pour les points de contréle du DIAGNOSTIC n'ayant pu étre vérifiés, il est recommandé de faire contréler ces points par un
installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de P'électricité, ou,si l'installation
électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC cetifié lorsque Finstallation sera alimentée

(1) Références des numéros d'article selon la norme NF C16-600 - Annexe C
(2) Les motifs peuvent élre, si c'est le cas :

« Le tableau électrique est manifesterent ancien : son ENVELOPPE (capot), s'il est démonte, risque de ne pouvoir étre remonté
sans dommage.» ;

« Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas & démonter dans le cadre du présent
DIAGNOSTIC : de ce fait, la section et 'état des CONDUCTEURS n'ont pu éire vérifiés.» ;

« Liinstallation ou une ou plusieurs parties de celle-ci n'étaient pas alimentée(s) en électricité le jour de la visite.» ;

« Le(s) courani(s) d'emploi du (des) CIRCUIT(S) protégé(s) par le(s) INTERRUPTEUR(S) différentiel(s) ne peuvent pas étre
évalué(s). »

« L'installation est alimentée par un poste & haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du présent DIAGNOSTIC et
dans lequel peut se trouver la partie de linstallation a vérifier »

« La nature TBTS de la source n'a pas pu élre repérée. »

« Le calibre du ou des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est > 63 A pour un DISJONCTEUR ou 32A pour
un fusible. »

« Le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement est > 90 A en monophasé ou > 60 A en triphasé. »

« La méthode dite « amont-aval » ne permet pas de vérifier le déclenchement du DISJONCTEUR de branchement fors de l'essai de
fonctionnement. »

« Les bomes aval du disjoncleur de branchement et/ou la canalisation d'alimentation du ou des tableaux électriques comportent
plusieurs conducteurs en parallele »

Toute autre mention, adaptée & l'installation, décrivant la ou les impossibilités de procéder au(x) contréle(s) concerné(s).

CONCLUSION RELATIVE A L’EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL

Néant
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EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées :

Appareil général de commande et de protection
Cet appareil, accessible a 'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et
accessible, la totalité de la fourniture de I'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger
(risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

Dispositif de protection différentiel 4 I'origine de l'installation
Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d’isolement sur un

matérie! électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut étre la cause d'une électrisation, vaire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise & [a terre :
Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier 4 Ia terre le courant de défaut
dangereux qui en résulte.

L’absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut étre la cause d’une électrisation, voire d'une électrocution.

Dispositif de protection contre les surintensités :
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits a cartouche fusible, & l'origine de chaque circuit, permettent de protéger
les conducteurs et cébles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits.

'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut &tre a I’ origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche :
Elie permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.
p

Son absence privilégie, en cas de défaut, I'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut étre Ja cause
d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Conditions particuliéres _les locaux contenant une baignoire ou une douche ;
Les régles de mise en ceuvre de Pinstaliation électrique a llintérieur de tels locaux permettent de fimiter le risque de chocs
électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct :
Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques
dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent
d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés a 'usage :
Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre 'accés aux parties
nues sous tension ou ne possédent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés & Yusage normal du
matériel, ils deviennent trés dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants
risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis_les parties privatives :
Lorsque linstaliation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en ceuvre correctement, le contact d'une personne
avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut étre la cause d'électrisation, voire
d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine :
Les régles de mise en ceuvre de l'installation électrique et des équipements associés a la piscine ou au bassin de fontaine
permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque
celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut &tre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
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Informations complémentaires :

Dispositif(s) différentiel(s) 4 haute sensibilité protégeant tout ou partie de linstallation électrique :
Labjectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de I'instalfation électrique ou du circuit concerné, dés apparition
d'un courant de défaut méme de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que I'usure
normale ou anormale des matériels, Iimprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise & la terre d'un
matériel &lectrique....) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type 4 obturateurs
L'objectif est d'éviter lintroduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous
tension pouvant entrainer des bralures graves et/ ou ['électrisation, voire I'électrocution.

Socles de prise de courant de type a puits (15mm minimum);
La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment
de fintroduction des fiches males non isolées d'un cordon d'alimentation.

| IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N’AYANT PU ETRE VISITEES
ET JUSTIFICATION :

DATE, SIGNATURE ET CACHET

Dates de visite et d’établissement de P’état

Visite effectuée le 18/01/2022

Date de fin de validité : 18/01/2025
Etat rédigé a AVION Le 19/01/2022
Nom : ICZAKOWSKI Prénom : Cyril
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AMIANTE
DIAGNOSTIC

CERTIFICAT DE COMPETENCE(S)

rtific
agnos

f‘;é

D

ﬁ e:Ee compétences
igueur lmmobilier

o

N° CPDI2855 Version 004

“Je s”dix/ss;igné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d’l.Cert, atteste que:

Monsieur ICZAKOWSKI Cyril

Est certifiéle) selon le référentiel 1.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de
personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes:

Amiante avec Amiante Avec Mention®**

mention

Amiante sans

Date d'effet : 02/07/2017 - Date d'expiration : 01/07/2022

Amilante Sans Mention®

mention Date d'effet : 02/07/2017 - Date d'expiration : 01/07/2022
Electricité Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet : 27/08/2018 - Date d’expiration : 26/08/2023
Gaz Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 25/09/2017 - Date d'expiration : 24/09/2022
DRIPP/CAT Plomb avec mention : Dlagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et
contrdle aprés travaux en présence de plomb
Date d'effet : 19/06/2017 - Date d'expiration : 18/06/2022
Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb

Date d'effet : 19/06/2017 - Date d'expiration : 18/06/2022

£n foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
£dité a Saint-Grégoire, le 28/08/2018. .
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Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

AMIANITE
DIAGNOSTIC

RAPPORT DE L’ETAT DE L’INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

Vi le code de la construction et de Phabitation, notamment ses atticles L. 271-6, R. 271-1aR. 271-4 et R. 134-6 4 R. 134-9;

Vu le décret no 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et & I'état de l'installation intérieure de gaz

dans certains batiments

Vu Parrété du 25 aviil 2012 modifiant I'arrété du 2 aott 1977 modifié relatif aux régles techniques el de sécurité applicables aux installations de

gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés a lintérieur des batiments d'habitation ou de leurs dépendances
Vu l'arrété du 12 février 2014 modifiant larrété du 6 avril 2007 modifié par I'amété du 24 aout 2010 définissant le modéle et la méthode de
réalisation de I'état de linstaliation intérieure de gaz
Vu l'arrété du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 de janvier 2013

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

© Localisation du ou des batiments
Type de batiment ; a appartement
& maison individuelle

Nature du EJ GN
gaz distribué : [ GPL
O air propané ou butané
Distributeur de gaz : GrDF
Installation alimentée en gaz : [ ouw E’ MON

Rapport n° : DONA-SARTORE 25404 19.01.22 GAZ

Désignation et situation du ou des lots de copropriéte :
Adresse : 6 impasse Fontaine
59220 DENAIN

Réf. Cadastrale: NC
Date du Permis de construire : Antérieur au 1 juillet 1997

DESIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom : Monsieur et Monsieur DONA-SARTORE
Prénom :
Adresse : 6 Impasse Fontaine

59220 DENAIN
@ Sile propriétaire n’est pas le donneur d’ordre :
Nom /Prénom SCP DEBACKER ET ASSOCIES

Adresse : 8 RUE SAD!I CARNOT
59400 CAMBRAI

e Désignation du propriétaire de Pinstallation intérieure de gaz :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Cabinet d'avocats

e Titulaire du contrat de fourniture de gaz :

Nom : Monsieur et Monsieur DONA-SARTORE
Prénom :
Adresse : 6 Impasse Fontaine
59220 DENAIN
Téléphone :

I Numéro de point de livraison gaz
ou 3 Numérodu point de comptage estimation (PCE) 4 14
chiffres

Ou ﬁ A défaut le numéro de compteur
Numéro : 04 14 A1 045000 92

DESIGNATION DE L’OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

e Identité de 'opérateur de diagnostic
Nom / Prénom : 1ICZAKOWSKI Cyril

Adresse : 80 bis Boulevard Gabriel Péri
62210 AVION
N° Siret : 44887088100027

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ
N° de police : 62097867 date de validité: 30/06/2022

BAT G

N° de certification : CPDI 2855

Raison sociale et nom de I'entreprise : AMIANTE DIAGNOSTIC SARL

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : ICERT, PARC EDONIA
RUE DE LA TERRE VICTORIA 35760 SAINT-GREGOIRE le 25/09/2017

Norme méthodologique ou spécification technique utilisée : NF P45-500 Janvier 2013

Rapport N°: DONA-SARTORE 25404 19.01.22 GAZ
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IDENTIFICATION DES APPAREILS

Appareiis raccordés et CENR(4) Observations
Genre (1) Type (2) Deblt(ltf/anl:i)r:;hque Taux de CO (ppm) Anomalie
Vk Marque ) Puissance (kW) CENR
Aog DEMa D‘;M Motif de I'absence ou de
N . Théorique | Mesuré - Farrét "impossibilité de controle pour
Moddte Localisation SaEn:A [} mazrsc)he chaque appareil concerné
()
Chauffage
Raccordé
— 53,78
CHAPPEE 24,00 Appareil 4 I'arrét le jour de la
2.24 CF Séjour/Cuisine - Mur F visite.
Autres appareils Observations
Genre (1) Type (2) Anomalie -
Marque Puissance (kW)

. s " P - . A
Modéle Localisation Motif de 'absence ou de 'impossibilité de contréle pour chaque appareil concerné

Appareil de cuisson
Non raccordé

ROBINET EN
ATTENTE
Séjour/Cuisine - Mur F
D

1) Cuisiniére, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudiére, radiateur, ...
(2) Non raccordé — Raccordé - Etanche

3 AR. : Appareil raccordé - D.E.M : Dispositif d’Extraction Mécanique
{4) CENR : Chauffe Eau Non Raccordé

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT
PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE CONTROLES ET MOTIFS

CONSTATATIONS DIVERSES

ﬁ Attestation de controle de moins d’un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée.

E' Justificatif d’entretien de moins d'un an de la chaudiére non présenté.
[ Le conduit de raccordement n'est pas visitable

Faire vérifier le conduit de fumée par une entreprise qualifiée de fumisterie.

Une impossibilité technique empéche la vérification de 'étanchéité de linstaltation

Le contrdle du débit de gaz des appareils raccordés ne peux étre réalisé car les informations necessaires sont manguantes.
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Ef L'installation ne comporte aucune anomalie.
] Uinstallation comporte des anomalies de type @ qui devront étre réparées ultérieurement.
[ Uinstallation comporte des anomalies de type Q—‘;Z) qui devront élre réparées dans les meilleurs délais.
O Uinstalfation comporte des anomalies de type @ qui devront étre réparées avant remise en service.
Tant que la (ou les) anomalie(s) DGI n'a (ont) pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir 'alimentation

en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d'installation intérieure de gaz, du (ou des) appareil(s) &
gaz qui ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation.

[ Linstallation comporte une anomalie 32¢ qui devra faire F'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social
sous le contrdle du distributeur de gaz

ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC EN CAS DE DGI

O Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'nstallation de gaz

ou [ Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d’un appareil ou d'une partie de Pinstallation

[ Transmission au Distributeur de gaz par des informations suivantes :

+  Reéférence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du
numéro de compteur ;

« Codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI)
[0 Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

Actions de 'opérateur de diagnostic en cas d’anomalie 32¢

1 Transmission au Distributeur de gaz par de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage
Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur

[ Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie

SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE

gnature / cachet de Pentreprise  Dates de visite et d'établissement de I'état de Pinstaliation gaz
- Visite effectuée le : 18/01/2022

Fait 2 AVION le 19/01/2022

Rapport n° : DONA-SARTORE 25404 19.01.22 GAZ

Date de fin de validité : 18/01/2025

Nom / Prénom du responsable : OSTROUCH Colette

Nom / Prénom de Yopérateur : ICZAKOWSKI Cyril

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec I'accord écrit de son signataire.
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI2855 Version 003

Monsieur ICZAKOWSKI Cyril

Est certifié(e) selon le référentiel L.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de

personnes réalisant des diagnostics i biliers pour les missi i es:
Amiante avec Amiante Avec Mention**
mention Date d'effet : 02/07/2017 - Date d'expiration : 01/07/2022
Amiante sans Amiante Sans Mention®
mention Date d'effet: 02/07/2017 - Date d'expiration : 01/07/2022
Electricité Etat de l'installation intérieure électrique

Date d'effet: 27/08/2013 - Date d'expiration : 26/08/2018

Gaz Etat de 'installation intérieure gaz
Date d'effet: 25/09/2017 - Date d'expiration : 24/09/2022

DRIPP/CAT plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des
peintures et contréle aprés travaux en présence de plomb
Date d'effet: 19/06/2017 - Date d’expiration ; 18/06/2022

Plomb Plomb : Constat du risque d’exposition au plomb
Date d'effet : 19/06/2017 - Date d’expiration : 18/06/2022

En foi de quoi ce certificat est déliveé, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité a Saint-Grégoire, le 20/06/2017.  —-_ )
. S

145371 B €1t o REIEEL 00 U F O RIS 3 FOT AN
res brone en grderde de b, ¢t

e des putior et £t
 du 6 vl 20T ar v,
s

cofrac

agetpmnen
wyan

o
’” " . an DSTCHTLE AT
I ] Iastitut de Ceslifcaton T4 FISOERRS WHCCrRACTR

Certification de personnes ]
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Portée disponible sur wwwi.icert.fr |
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[ CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB EN PARTIES PRIVATIVES |

appel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini & F'Article |..1334-5 du code de la santé publique, consiste 4 mesurer la concentration en plomb
de tous les revatements du bien concemné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, & décrire leur état de conservation et &
repérer, l2 cas échéant, les facteurs de dégradation du bati permetant d'identifier les situations d'insalubrité.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaitre non seulement le risque immédiat lié & fa présence de revétements dégradés contenant du plomb
(qui générent spontanément des poussiéres ou des écailles pouvant &tre ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel Iié & la présence de
revétements en bon état contenant du plomb (encare non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revétements privatifs d'un logement, y compris les
revétements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de I‘Article L.1334-8, seuls les revétements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple,
la partie extérieure de la porte paliére).

La recherche de canafisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier cancerné est affecté en partie a des usages autres que ['habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées a 'habitation. Dans
ocaux annexes de I'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destings & un usage courant, tels que la buanderie

Objet du CREP
H Les parties privatives & Avant la vente

[ Occupées O Ou avant la mise en location
Par des enfants mineurs : [ Oui B[ Non
Nombre d'enfants de moins de 6 ans :

1] Ou les parties communes d'un immeuble [ Avant travaux
Adresse du bien Propriétaire

6 impasse Fontaine Nom : Monsieur et Monsieur DONA-SARTORE
59220 DENAIN Adresse : 6 Impasse Fontaine 569220 DENAIN

Commanditaire de la mission

Nom : SCP DEBACKER ET ASSOCIES Adresse . 8 RUE SADI CARNOT
Qualité . Cabinet d'avocats 59400 CAMBRAI

L'appareil a fluorescence X

Nom du fabricant de I'appareil :Niton Nature du radionucléide :CADMIUM 109
Modéle de 'appareil :FEn-XD 850 Date du dernier chargement de la source :28/08/2017
N° de série: 10166 Activité de la source a cette date 11480 MBq

Dates et validité du constat

N° Constat : DONA-SARTORE 25404 19.01.22 P Date du rapport 19/01/2022
e du constat : 18/01/2022 Date limite de validité . Aucune

Conclusion

Classement des unités de diagnostic :

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2
Nombre| % Nombre | % Nombre! % |Nombre| %
76 12 [ 1579% | 64 | 8421% 0 }[0,00% 0 10,00%

Aucun revétement contenant du plomb n’a été mis en évidence

Auteur du constat

S'gnat”f. ] Cabinet : AMIANTE DIAGNOSTIC SARL
e Nom du responsable : OSTROUCH Colette
éf'é'é‘o'gfa?‘ \Gﬂtfe"”//- 7 Nom du diagnostiqueur : IGCZAKOWSKI Cyril
%ﬁf et Organisme d'assurance : ALLIANZ
-t Police : 62097867
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| RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES

icles 1..1334-5, L.1334-6, L.1334-9 et 10 et R.1334-10 a 12 du Code de la Santé Publique ;
Arrété du 19 aoGt 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb

| RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1| L'auteur du constat

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences
sont certifiées par : ICERT, PARC EDONIA BAT G

RUE DE LA TERRE VICTORIA 35760 SAINT-GREGOIRE

Numéro de Certification de qualification : CPDI 2855

Date d'obtention : 19/06/2017

Nom et prénom de I'auteur du constat
ICZAKOWSKI Cyril

2.2[ Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

Autorisation ASN (DGSNRY) : T620402 Date d'autorisation :30/11/2017
Nom du titulaire - AMIANTE DIAGNOSTIC SARL Expire-le :08/01/2023

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : APAVE

2.3] Etalonnage de I'appareil

Fabriquant de I'étalon : Niton Concentration : 0,71 mg/cm?

N° NIST de I'étalon: 2574 Incertitude : 0,08 mg/cm?

Vérification de la justesse de P'appareil N° mesure Date Concentration (mglcm?)
En début du CREP 1 18/01/2022 1

En fin du CREP 130 18/01/2022 1

Si une remise sous tension a lieu

La vérification de la justesse de I'appareil consiste & réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étaton a une valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque constat et a chaque nouvelle mise sous tension de fappareil une nouvelle vérification de la justesse de V'appareil est réalisée.

2.4] Le laboratoire d’analyse éventuel

Nom du laboratoire : NC

Nom du contact : NC Coordonnées : NC

2.5] Description de ’ensemble immobilier

Année de construction : Antérieur au 1er janvier 1949 | Nombre de cages d'escalier : 0
Nombre de batiments : 1 Nombre de niveaux : 4

2.6] Le bien objet de la mission

Adresse : 6 impasse Fontaine
59220 DENAIN Destination du batiment :  Habitation (Maisons
. P individuelles)
Type: Maison individuelle
Nombre de Piéces : 3

Référence Cadastrale : NC

2.7] Occupation du bien

O Propriétaire
L'occupant est | O Locataire
ﬁ Sans objet, le bien est vacant

Nom de F'occupant si différent du propriétaire :
Nom :
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2.8] Liste des locaux visites

N° Local Etage
1 |Cave ter 8S
2 |Escrtt RDC
3 |Escr-1 RDC
4 | Séjour/Cuisine RDC
5 |Chambre n°1 ter
6 |Escrt2 fer
7 | Palier n°1 ter
8 | Salle d'eau/WC ter
9 |Chambre n°2 2éme
10 | Débarras 2éme
11 | Palier n°2 2éme

2.9] Liste des locaux non visites

Néant, tous les locaux ont été visités.

METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revétements ont été réalisées selon l'arrété
du 19 aoiit 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées a 'aide d'un appareil & fluorescence X (XRF)
3 lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont
exprimées en mg/cm?2.

Les élements de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949
ne sont pas mesurés,  I'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci
afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

3.1] Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revétements sont interprétées en fonction de la valeur de
référence fixée par Farrété du 19 ao(t 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb : 1 mg/lem2

3.2] Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revétement, 'auteur du constat effectue :

« 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb & une concentration supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimétre carré (1 mglem2) ;

o 2 mesures si la premiére ne montre pas la présence de plomb & une concentration supérieure ou égale au
seuil de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cmz2) ;

+ 3 mesures si les deux premiéres ne montrent pas la présence de plomb & une concentration supérieure ou
égale au seuil de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/em?2), mais que des unités de diagnostic du
méme type ont &t& mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale a ce seuil dans un
méme local.

Dans le cas ou plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, efles sont réafisées a des endroits
différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

4/16
Rapport N*: DONA-SARTORE 25404 19.01.22 P

Amiante Diagnostic
80 bis Boutevard Gabrie Péri
62210 AVION
RCS ARRAS 44887088100027

Constat des Risques d'Exposition au Plomb




AMIANTE Rapport d’Expertise Immobiliére
DIAGNOSTIC

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

3.3 Recours a Panalyse chimique du plomb par un laboratoire

A titre exceptionnel, 'auteur du constat tel que défini a 'Article R.1334-11 du code de la santé publigue peut
recourir a des prélévements de revétements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido
soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la
fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants :
« lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accés aux éléments de
construction a analyser ne permet pas l'utilisation de 'appareil portable a fluorescence X ;
« lorsque dans un méme local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par
centimetre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure & 2 mg/cm2 ;
o lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision
de l'appareil.
Le prélevement est réalisé conformément aux préconisations de l'arréte du 19 aott 2011 relatif au constat de
risque d’exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant
I'analyse dans de bonnes conditions (prélévement de 0,5 g a 1 g).
Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de 'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée
négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure a1,5 mg/g.

PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, I'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelies il
attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

« lazone de I'accés au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommees
«B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d’une montre
« lazone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, fa plinthe du méme mur, Fouvrant d'un portant ou
le dormant d'une fenétre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le
tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant méme substrat et méme
historique en matiére de construction et de revétement.

Classement des unités de diagnostic:

Concentration en plomb Etat de conservation Classement
< Seuil 0
Non dégradé (ND) ou non visibie (NV) 1
2 Seuil ' EU 2
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CROQUIS

Croquis N°1

Escr+ Escr-1

Séjour/Cuisine

RDC

RUE
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Croquis N°2

Escr+1{Paliern®t Escr+2

Chambre n°1
Salle d'eay/WC

R+1

RUE
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Croquis N°3

Escr+2

Débamrras

Patiern®2

Chambre n°2

R+2

RUE
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| RESULTATS DES MESURES

Local : Esc r+1 (RDC)
c 14 L] =
S 2 ~ 38 n o s
g & 5 |8% 5F 8 £
o di; 1 N 0 - a o 5 L o i
N K] Unité de apparent 2 56 ] 35 2 Observations
g |ve 59 T E| =
S g ZzT Q
2 A |Ensemble des contre- ~defm | ND 005 o
3 marches +detm | ND 063
4 A Ensemble des sdetm | ND 0,08 o
5 marches +detm | ND 0,05
6 -detm | ND 0,23
A timon 0
7 +delm | ND o1
8 -detm | ND 0,09
A Mur Platre Peinture 0
9 +deim | ND 0,34
10 ~detm | ND o1
B Mur Piatre Peinture 0
11 +delm | NO 0,23
12 -deim | ND 066
Cc Mur Platre Peinture 0
13 +deim | ND 0,43
14 ~deim | ND 0,15
Plafond Platond Platre Peinture 0
15 +delm ND o014
Nombre total d'unités de diagnostic 7 Nombre d'unités de classe 3 i 0 I % de classe 3 0,00 %
Local : Esc r-1 (RDC)
© H o =
2 2 &2 2 T 5
g 5 5 |88 88 EE E
o i 2 w ©T R o Ol
N K Unité de apparent 2 85 g% ER:) b bservations
g (W 8D g E| =
a 8 zB 3]
16 Dormant et -deim ND 08
A Parte ouvrant Bois Peinture [
17 intérieurs +de1m | ND 0,11
Nombre total d’unités de diagnostic l 1 Nombre d’unités de classe 3 I 0 I % de classe 3 0,00 %
Local : Séjour/Cuisine (RDC)
€ e Qe -
5] 2 =8 = I
g : g le8 8§ | B ¢
i i i b k] - P 3 L & i
N K Unité de apparent £ 58 ] 335 3 Observations
g |we A zE| =
3 8 Zo o
Dormant et
A Fenétre ouvrant PVC Non peint PVC
extérieurs
Oormant et
A Fendire ouvrant PVC Non peint PVC
intérieurs
18 ~deim ND 0,18
A Mur Platce Peinture 0
19 +detm [ ND 0,08
Dormant et
A Porten®1 ouvrant Bois brut Non paint Bois brut
intérieurs
20 ~detm | ND 0,66
—1 8 Mur Platre Peinture 0
21 +detm | ND 0,62
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22 -detm | NO 0,53
c Mur Piatre Pelnture 0
23 +detm | ND 0,09
24 -detim | ND 0,08
D Mur Platre Peinture 0
25 +deim | ND 0,09
28 Dormant et -deim ND 0,28
1] Porte n‘2 ouvrant Bois Peinture 2
29 intérieurs +detm | ND 0,09
30 ~deim | ND 0,34
E Mur Platre Peinture o
31 +delm N 0,1
32 ~delim | ND 0,58
F Mur Platre Peinture 0
33 +deim | ND 0,08
26 -detm | ND 035
Plafond Plafond Platre Peinture 0
27 +detm | ND [ - 0,09
Nombre totai d’unités de diagnostic l 1" Nombre d’'unités de classe 3 & 0 | % de classe 3 0,00 %
Local : Chambre n°1 (ter)
[ 13 ac ©
o =} -0 9 B
24 @2 # [
o 8 3 |88 5§ 2 E E
Ne 5 Unité de dlagnostic Substrat Revétement 2 o E &7 5 L a Observations
~N apparent 1 S8 50 o O a
g |vg §8 zE| &
5 8 Za o
34 -deim | ND 0,01
A Mur Platre Peinture 0
35 +delm | ND 0,08
8B -daim ND 0,23
B Mur Plitre Peinture [}
a7 +deim | ND o1
46 Dormant et -deim ND 03
B Porte ouvrant Bols Peinture 0
a7 intérieurs +detm | ND 0,69
Dormant et
[ Fendtre ouvrant PVC Non peint PVC
extériaurs
Dormant et
c Fenétre ouvrant PVC Non peint PVC
intérieurs
a8 -deim | ND 0,08
c Mur Platre Peinture 0
39 +detm ND 0,51
40 -deim | ND 0,09
o} Mur Platre Peinture o
41 +detim | ND 0,09
42 -detm ND 0.24
Plafond Plafond Platre Peinture 0
43 +deim ND 0.2
44 -delm ND 0,04
TZ“’)‘:\':: Plinthes Bois Peinture 0
45 +detm | ND 04
Nombre total d’unités de diagnostic 9 Nombre d’unités de classe 3 | 0 ‘ % de classe 3 0,00 %
Local : Esc r+2 (1er)
=
s |.2 28 go| §
@ 5 ] g o E g g £
M L] P @3 58 o rvation
N S Unité de apparent £ £8 g3 E:) 8 Observations
g W 82 g E o
S g 23 3]
50 A Ensemble des contre- cdetm ND 084
51 marches +detm | ND 04
52 A Ensembla des -deim | ND 0,37 o
53 marches +detm | ND 034
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54 ~detm | ND 0,08
A timon [
55 +deim [ ND 0,49
84 Dormant et -datm ND 0,01
A Porte ouvrant Bois Peinture [}
65 intérleurs +detm [ ND 0,04
48 ~deim | ND 0,46
A Tremiz 0
49 +detm [ ND 0,09
56 -detim | ND 0,52
8 Mur Platre Painture o
57 +deim ND 02
58 -detm | ND 0,56
c Mur Plalre Peinture 0
59 +detm | ND 0t
60 -detm | ND 0,08
D Mur Platre Peinture 0
61 +detm | ND 0.4
62 ~deim | ND 0,67
Piafond Plafond Platre Peinture [
63 +deim | NO o1
Nombre total d’unités de diagnostic 9 Nombre d'unités de classe 3 | 0 ] % de classe 3 0,00 %
Local : Palier n°1 (1er)
=3 & m o -
<] o -0 a e
] o 2 @ @
@ 6 B | B8 S8 EE €
N* S Unité de diagnostic Substrat Revétement 2 o E ' 38 a Observations
N apparent ] 89 58 o D 2
g o2 8 $E| &
3 8 23 3
72 Dormant et -deim ND 0,26
A Porte ouvrant Bois Peinture Q
73 intérieurs +detm [ ND 0,67
€6 ~detm | ND 0,66
B Mur Platre Peinture 0
87 +deim | ND o1
68 -deim | ND 0,43
Plafond Plafond Platre Peinture o
89 +de1m ND 043
70 -deim | ND 0,09
Toutes Plnthes Bois Peinture 0
71 | = +deim | ND 0,51
Nombre total d'unités de diagnostic l 4 Nombre d'unités de classe 3 | 0 1 % de classe 3 0,00 %
Local : Salle d'eau/WC (ter)
{3
§ 1.2 28 gc| %
@ a s o 8 R S E £
N° g Unité de  diagnostic Substrat Revétement @2 Py @B 5 & b4 Observations
t 8 a o 0
N apparen 1 &0 58 @a a
g |uE  EF x&| g
-t 3 Zo o
80 -de1m | ND 0,48
A Mur Platre Peinture 0
81 +detm [ ND 0,68
78 Dormant et -deim ND 0,09
A Porte ouvrant Bois Peinture 0
79 intérieurs +deim ND 0,89
82 -detm | ND 0,39
B Mur Platre Peinture 0
83 +deim | ND 0,51
84 -de1m ND 0,24
[ Mur Platra Peinture 0
85 +detm | ND 01
Dormant et
D Fengétre ouvrant PVC Non peint PVC
extérieurs
Dormant et
o3 Fenétre ouvrant PVC Mon peint PVC
intérieurs
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86 -detm | ND 0,53
[s] Mur Piatre Peinture 0
a7 +deim | ND 0,24
74 -deim ND 0
Plafond Plafond Platre Peinture 0
75 +detm | ND o1
76 ~deim | ND 0,39
Toutes Plinthes Bois Peinture o
77 +deim | ND 034
Nombre totai d'unités de diagnostic { 9 Nombre d'unités de classe 3 I I % de classe 3 0,00 %
Local : Chambre n°2 (2éme)
« & S c b=l
o = — T
. S ls% o3 8% 2
& Q ki
N & Unité de  diagnostic Substrat Revétement 2 = eq 38 o Observations
Q apparent 3 g9 58 2 B o
g |¥eg 89 ZE| =
3 ] EE] o
88 ~delm | ND 085
A Mur Platre Peinture 0
89 +delm | ND 0,53
98 Dormant et -deim ND 0,19
A Porte ouvrant Bois Peinture o
99 intérieurs +detm | NO 0,01
90 -detm | ND 0,21
B Mus Plitre Peinture 0
91 +detm | ND 0,04
Dormant et
c Fenétre ouvrant Bois brut Mon paint Bois brut
extérieurs
Dormant et
Cc Fenétre ouvrant Hols brut Non peint Bois brut
intérieurs
92 -detm | ND 0,55
[+3 Mur Platre Peinture 0
93 +detm | ND 0,09
94 ~-detm ND 0,08
D Mur Platre Peinture 0
95 +delm | ND 0,46
% ~deim | ND 0,14
Piafond Plafond Platre Peinture 0
97 +deim | ND 0,26
Toutes " . .
zones Plinthes Carrelage Non peint Non peint
Nombre total d’unités de diagnostic 9 Nombre d’unités de classe 3 | l % de classe 3 0,00 %
Local : Débarras {2&me)
=3 & @ o £
Q - — [~
o woment | 2 |9 8% | EE| 2
o € i » 4 oD R @ i
N K Unité de apparent £ 2g 2% 25 2 Observations
g fug 59 ®EE| 8
i 8 Z3s 1]
100 -detm | ND 0,08
A Mur Platre Painture [¢]
101 +detm | ND 0,36
12 Dermant et -detm ND 0,28
A Parte ouvrant Bois Peinture o
113 intérieurs +detim ND 01
102 ~deim | ND 0,27
] Mur Platre Peinture 0
103 +deim | ND 0,04
104 -deim | ND 0,11
c Mur Plare Peinlure [¢]
105 +deim | ND 0,14
106 -detm ND 0,15
D Mur Platre Peinture [+]
107 +detm [ ND 0,08
108 | Plafond Plafond Plitre Peinture ~detm | ND 0,47 0
1216
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109 +detm | ND 0,23
110 -deim | ND 0,11
Toutes Plathes Bois Peinture 0
11 | Tones +deim | ND 0,13
Nombre total d’unités de diagnostic 7 Nombre d'unités de classe 3 ' 0 | % de classe 3 0,00 %
Local : Palier n°2 (2éme)
[=3 3 8o b=
S 2 ] 4 < H
@ : 5 |88 8% EE| E
N g Unité de diagnostic | Substrat Revétement a 2 e @3 5 L 3 Observations
IN| apparent o gg 5¢ o o @
g [Yg g T E| =
s 3 Zo 3}
Dormant et
A Fenétre ouvrant Bois brut Non peint Bais brut
extérieurs
Dormant et
A Fenélre ouvrant Bais brut Non peint Bois brut
intérieurs
14 ~deim | ND 0,47
A Mur Platre Peinture 0
115 +deim | ND 0,04
16 -deim | ND 0,02
B Mur Platre Peinture [
117 +detm | ND 0,17
118 -detm | ND 0,09
C Mur Platre Peinture [
19 +deim | ND 0,08
126 Dormant et -delim ND o1
C Porte n°1 ouvrant Bois Peinture 2
127 intérieurs +delm ND 0,45
120 -detm | ND 0,52
D Mur Platre Peinture [
121 +detm | ND 0,43
128 Dormant et -deim ND 0,1
D Porten°2 ouvrant Bois Peinture ]
129 intérieurs +deim | ND 043
122 ~detm | ND 0,31
Plafond Plafond Piatre Peinture Q
123 +detim | ND 01
124 -detm | ND 023
1‘;‘;‘;: Plinthes Beis Peinture 0
125 +detim | ND 0,09
Nombre totai d’unités de diagnostic 10 Nombre d’unités de classe 3 | 0 I % de classe 3 0,00 %
Localisation HG : en Haut @ Gauche HC : en Haut au Centre HD : en Haut & Droite
MG : au Milieu &4 Gauche C :au Centre MD : au Milieu & Droite
BG : en Bas 4 Gauche BC : en Bas au Centre BD : en Bas & Droite
Nature des dégradations ND : Non dégradé NV : Non visible
EU : Etat d'usage D : Dégradé
Néant
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LES SITUATIONS DE RISQUE

Situations de risque de saturnisme infantile Oul NON
Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % O &
d'unités de diagnostic de classe 3

L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités O &
de diagnostic de classe 3

Situations de dégradation du bati oul NON
Plancher ou plafond menagant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré (W] =5
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de O &
diagnostic d'un méme local

Plusieurs unités de diagnostic d'un méme local recouvertes de moisissures ou de 0 o
taches d'humidité

Transmission du constat au directeur général de 'agence régionale de santé

Une copie du présent rapport est transmise dans un délai de & jours ouvrables, a I'agence régionale de santé de la
région d’implantation du bien expertisé si au moins une situation de risque est relevée . [ Oui & Non

OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES

Arrété du 19 aolit 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb, Article R.1334-12 du code de la santé
publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées a exécuter des travaux, prévue par 'Article 1..1334-9 est
réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou I'exploitant du local
d’hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou 'exploitant du local d’hébergement & disposition des agents ou services
mentionnés a I'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du controle
de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.»
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ANNEXES

[NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revétements contenant du plomb : sachez que le
plomb est dangereux pour la santé.

Deux doguments vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revétements : lisez-le attentivement !
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter I'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé
L'ingestion ou linhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles
(atteinte du systéme nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment
dans les os, d'ott il peut &tre libéré dans le sang, des années ou méme des dizaines d'années plus tard.
L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particuliérement grave chez le jeune enfant. Les
femmes en age de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le
placenta et contaminer le feetus.

Les mesures de prévention en présence de revétements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent
recouvertes par d'autres revétements depuis, peuvent étre dégradées & cause de 'humidité, 4 la suite d'un choc, par grattage
ou a Foccasion de travaux : les écailles et les poussiéres ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces
peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans Ihabitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le
risque apparait dés qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer

« s'll porte 4 la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
« s'il se trouve dans une pigce contaminée par des poussiéres contenant du plomb
« gl reste a proximité de travaux dégageant des poussiéres contenant du ptomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux
qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenétre n'est dangereux
que si Fenfant a accés a ces surfaces, y porte fa bouche ou suce ses doigts aprés les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :
« Surveillez I'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
« Luttez contre 'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

« Evitez le risque d'accumulation des poussiéres : ne posez pas de moquette dans les piéces ol 'enfant joue, nettoyez
souvent le sol, les rebords de fenétres avec une serpilliére humide ;

« Veillez a ce que votre enfant nait pas accés a des peintures dégradées, a des papiers peints contenant une feuille de
plomb, ou & du plomb faminé (balcons, rebords extérieurs de fenétres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revétements contenant du plomb : prenez des précautions

« Sivous confiez les travaux a une entreprise, remettez-lui une cople du constat du risque d’exposition au plomb, afin
qu'elle mette en ceuvre les mesures de prévention adéquates ;

« Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute Ia durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant
aprés travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

s Sivous réalisez les travaux vous-méme, prenez soin d'éviter la dissémination de poussiéres contaminées dans tout le
logement et éventuellement le voisinage.

Si vous étes enceinte

« Ne réalisez jamais vous-méme des travaux portant sur des revétements contenant du plomb ;
« Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revétements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en & votre médecin (généraliste, pédiatre,
médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang
{plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent étre obtenues auprés des directions départementales de
Péquipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministéres chargés de
la santé et du logement.
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N°¢ CPDI2855 Version 003

Monsieur ICZAKOWSIKI Cyril

Est certifié(e) selon le référentiel 1.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de
personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec Amiante Avec Mention*#

mention Date d'effet : 02/07/2017 - Date d'expiration : 01/07/2022
Amijante sans Amiante Sans Mention*

mention Date d'effat : 02/07/2017 - Date d'expiration : 01/07/2022
Electricité Etat de l'installation intérieure électrique

Date d'effet ; 27/08/2013 - Date d'expiration : 26/08/2018

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet: 25/09/2017 - Date d'expiration : 24/09/2022

DRIPP/CAT Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication pat le plomb des
peintures et contréle aprés travaux en présence de plomb
Date d'effet: 19/06/2017 - Date d'expiration : 18/06/2022

Plomb Plomb : Constat du risque d’exposition au plomb
Date d'effet: 19/06/2017 - Date d'expiration : 18/06/2022

En foi de quoi ce certificat est déliveé, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité & Saint-Grégoire, @ 20/06/2017. -
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
amiante pour I'établissement du constat établi a Foccasion de la vente d’un
immeuble bati

Arlicles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret
n°2011-629 du 3 juin 2011) ;Arrétés du 12 décembre 2012 ;

INFORMATIONS GENERALES

A.1 | DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du batiment : Maison individueile
Cat. du batiment :  Habitation (Maisons individuelles)

Nombre de Locaux : 2 Propriété de: Monsieur et Monsieur DONA-SARTORE
Référence Cadastrale : NC 6 Impasse Fontaine

Date du Permis de Construire : Antérieur au 1 juiliet 1997 59220 DENAIN

Adresse : 6B impasse Fontaine

59220 DENAIN

A.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE

Nom: SCP DEBACKER ET ASSOCIES Documents Néant
Adresse : 8 RUE SADI CARNOT fournis :

59400 CAMBRAI Moyens mis & Néant
Qualité : Cabinet d'avocats disposition :

A.3 |EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : DONA-SARTORE 25451 18.01.22 A Date d'émission du rapport : 19/0112022

Le repérage a été réalisé le : 18/01/2022 Accompagnateur : L'huissier
Par : ICZAKOWSKI Cyril Laboratoire dAnal Eurofins Anal |
: (o]

N° certificat de qualification : CPDI 2855 aboralalre dAnalyses B‘;{im'gst Nr(‘)arg se pourle
Date d'obtention : 02/07/2017 .

. s Adresse laboratoire : 557 route de Noyelles PA du
Le présent rapport est établi par une personne dont les Pommier 62110 HENIN-
compétences sont certifiées par : BEAUMONT
ICERT . ) e
PARC EDONIA BAT G Numéro d’accréditation :
RUE DE LA TERRE VICTORIA Organisme d'assurance ALLIANZ

35760 SAINT-GREGOIRE professionnelie :

Délégation Nord 158 avenue
de la Marne BP 1007 59701

Date de commande : 18/01/2022 Adresse assurance MARCQ-EN-BAROEUL
CEDEX
N° de contrat d’assurance 62097867
Date de validité : 30/06/2022

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de I'entreprise Date d’établissement du rapport :

/ — Fait a AVION le 19/01/2022
ggg;gﬁ;‘{%_ﬁﬁ‘pff:}-» Cabinet : AMIANTE DIAGNOSTIC SARL
;ajw‘:‘wmf Nom du responsable : OSTROUCH Colette
/ Nom du diagnostiqueur : ICZAKOWSKI Cyril

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec Paccord écrit de son signataire.

Ce rapport ne peut étre utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démafition ou avant travaux.
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in]  CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de

I'amiante sous forme amianteciment au niveau de la toiture en téles ondulées de I’habitation (voir schéma
page 10).

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de 'amiante :

3 S Critére(s) ayant Etat de
S Local @ Elément Zone Matériau / Produit Liste permis de déqgradation Photo
5 w conclure g
1 chambre | mDc | PTRIUES e Amiante ciment B |Jugement personnel
ondulées
2 | Salle deauwC | ROC fﬁiﬁfé’; Toilura Amiante ciment B |Jugement personnet
3 Séjour/Cuisine | RDC :y:z?);‘::s Toiture Amiante ciment 8 Jugement personnel l.ﬁa?:gar\:;gon

T est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute persanne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits concernés ou
de ceux les recouvrant ou les protégeant

- Recommandation(s) au propriétaire

EP - Evaluation périodique

B

o o«

k] Locat E Elément Zone Matériau / Produit
s jul

z

3 Séjour/Cuisine RDC Plaques ondulées Toiture Amiante ciment

Liste des locaux non visités et justification

l Aucun ]

Liste des éléments non inspectés et justification
(Aucun
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PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de I'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de 'annexe 13-9 du code de la santé
publique) :

Liste A de Pannexe 13-9 du code de la santé pubiique (Art R.1334-20)

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

Lopérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des
matériaux de la liste A contenant de amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une
surveillance périodique avec mesure d’empoussiérement. Cette disposition a pour objectif de mettre a la disposition des préfets
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux & venir et le respect des délais. Parallélement, le propriétaire transmettra
au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en ceuvre dans l'attente des
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'étre en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-
16)

Liste B de 'annexe 13-9 du code de la santé publique { Art R.1334-21)

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION SONDER

1. Parois verticales intérieures

Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie,
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-
ciment, matériau sandwich, carton + platre), coffrage perdu.
Enduits projetés, panneaux de cloisons.

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et
intérieurs).
Cloisons (légéres et préfabriquées), gaines et coffres.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers. Dalles de sol

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...). Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures. Conduits.

4. Eléments extérieurs

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites,
fibres-ciment),

bardeaux bitumineux.

Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,
conduits de fumée.

Toitures.
Bardages et fagades iégéres.
Conduits en toiture et facade.

413
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CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 18/01/2022

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de Famiante selon
la liste cité au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-a-dire n'entrainant pas de réparation, remise en
état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revétements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux
susceptibles de contenir de ['amiante ne peuvent pas étre déposés ou détruits.

Procédures de prélévement :

Les prélévements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de 'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de prélévement est adapté 4 I'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas olt une
émission de poussiéres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé & l'eau & Fendroit du prélévement (sauf risque
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélévement est stabilisé aprés
l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélévement, des outils propres et des gants & usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont & usage unique.

L'acces a la zone a risque (sphére de 1 a 2 métres autour du point de prélévement) est interdit pendant l'opération. Si
I'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mémes équipements de protection individuelle que I'opérateur de repérage.
L'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son prélévement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélevement susceptibles d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Aot 2017 :

Sens du repérage pour évaluer un local : B

C
—
A f) D
E
F
RAPPORTS PRECEDENTS
Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION
N° Local / partie d’immeuble Etage | Visitée Justification
1 Chambre RDC Oul
2 Salle d'eau/WC RDC QUi
3 Séjour/Cuisine RDC oul
[DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE
[Néant
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LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, SUR DECISION DE L’'OPERATEUR
a o-“:z c ~§
3 . o » EE[ 8| coerew | 28| 5%
8| Local/Partie ) Elément Zone Matériau / glgg| £ | Omerels) | 88| 2%
= dimmeuble & Produit B108 8| Fconare | 2| 28
z SE| o 2| 8¢
- a
£l
. . . . Jugement
1 Chambre RDC Plagues ondulées Toiture | Amiante ciment | B A personnel
2 Salle d'eau/WC RDC Plaques ondulées Toiture | Amiante ciment | B Jugement
persanne!
" - . " . . Jugement
3 Séjour/Cuisine RDC Plagues ondulées Toiture | Amiante ciment | B A personnel MND | EP
[LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE }
[Naant |
[LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE, MAIS N°EN CONTENANT PAS. |
[Nsant ]
[)
Présence A : Amiante N : Non Amianté 1 a? : Probabilité de présence d'Amiante
Etat de dégradation des F,C,FP BE : Bon état i DL : Dégradations locales | ME : Mauvais état
Matériaux Autres matériaux | MND : Matériau(x) non dégradé(s) l MD : Matériau(x) dégradé(s)
Obligation matériaux de type 1 Faire réaliser une évaluation périodique de F'état de conservation
Flocage, calorifugeage ou faux- o " N ) >
plafond 2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussiérement

(résultat de la grille d'évaluation) 3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement

Recommandations des autres EP__ Evaluation périodique

matériaux et produits. AC1 Action corrective de premier niveau
(résultat de la grille d'évaluation)

AC2 Action corrective de second niveau

COMMENTAIRES

Néant

« Evaiuation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et I'étendue des dégradations qu'il présente
et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas & conclure & la nécessité d'une action de protection immédiate sur le
matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste a :

a) controler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas, et, le cas écheant,
que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées a l'amiante sont provoquées par linhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme
substances cancérogénes avérées pour 'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est & l'origine de cancers (mésothéliomes,
cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L'identification des matériaux et produits contenant de Famiante est un préalable & I'évaluation et a la prévention des risques
lis a l'amiante. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans limmeuble. L'information des
occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel 4 la prévention du risque d'exposition a
'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de Famiante afin de
remédier au plus tét aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de 'amiante qui ont été
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de refrait ou de confinement de ce type de
matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de 'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprés de votre
mairie ou votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination pres de chez vous consultez la base de données «déchets»
gérée par FADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org
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| ANNEXE 1 - CROQUIS ]
N° dossier;  DONA-SARTORE 25451 18.01.22 Adresse de limmeuble : 252*%98?3;;“‘3‘“9
N° planche : i Version: 0 Type: Croquis
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau ; Croquis N°1
TOITURE TOLES ONDULEES
ENAMIANTECIMENT
Ghambre - ISalle d'ea
Séjour/Cuisine
RDC
RUE
M3
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I ANNEXE 2 — ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

l

] EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B |

En cas de présence avérée d’amiante dans un matériaux de liste B,
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de 'immeuble bati

Conclusions possibles
EP Evaluation périodique
AC1 Action corrective de 1¢" niveau
AC2 Action corrective de 2 niveau

« Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations qu'il présente
et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d'une action de protection immédiate sur
le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste a :

a) contrdler périodiquement que Vétat de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas
échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

« Action corrective de premier niveau »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations et
I'évaluation du risque de dégradation conduisent & conclure a la nécessité d'une action de remise en état limitée au
remplacement, au recouvrement ou 4 la protection des seuls éléments dégradés.

Rappel : Vobligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres
opérations de maintenance.

Cette action corrective de premier niveau consiste a :

a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;

b) procéder & la mise en ceuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre
les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;

c) veiller a ce que les modifications apportées ne solent pas de nature & aggraver 'état des autres matériaux ou produits
contenant de I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection,
demeurent en bon état de conservation.

« Action corrective de second niveau »

Qui concemne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis & aucune agression ni
dégradation.

Cette action corrective de second niveau consiste & :

a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées
pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister & adapter voire condamner
{'usage des locaux concemés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de Pamiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est
réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir fes mesures de protection ou de retrait les plus adaptées,
prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de P'amiante dans la zone concernée ;

¢) mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par Fanalyse de risque ;

d) contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en
bon état de conservation.
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I EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 1

En cas de présence avérée d’amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de immeuble bati

Eléments d’information généraux
N° de dossier DONA-SARTORE 25451 18.01.22 A
Date de F'évaluation 18/01/2022
Maison individuelle
Batiment 6B impasse Fontaine
59220 DENAIN
Etage RDC
Piéce ou zane homogéne Seéjour/Cuisine
Elément Plagues ondulées
Matériau / Produit Amiante ciment
Repérage Toiture
Destination déclarée du local Séjour/Cuisine
Recommandation Evaluation périodique
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
~
. " < ; Etendue de la Risque de dégradation lié a Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation I’environnement du matériau recommandation
Protection physique o ! ep
étanche i
Risque de dégradation Ep
R R faible ou a terme 5]
Matériau non dégradé & -
Rlsgue de dégradation ACH
rapide
Protection physique non
étanche ou
absepce de protection Risque faible d’extension o Ep
physique de la dégradation
Risque d’extension a terme
Ponctuelle [n] de la dégradation ] AC1
Risque d’extension rapide
-, . . de la dégradation o AC2
Matériau dégradé o
Généralisée [ AC2
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r ANNEXE 3 ~ RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

Les recommandations générales de sécurité (Arrété du 21 décembre 2012)
L'identification des matériaux et praduits contenant de 'amiante est un préalable a f'évalualion et a fa prévention des risques liés a fa présence
d'amiante dans un batiment. Efle doit étre complétée par la définition et la mige en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour fimiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a
intervenir sur les matériaux ou produits contenant de 'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technigue amiante et dans sa fiche
récapitulative que le propriétaire constitue et tient 4 jour en application des dispositions de f'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
La mise 2 jour réguliére et la communication du dassier technique amiante ont vacation a assurer Yinformation des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de famiante, afin de permettre la mise en ceuvre des
mesures visant 4 prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappelient les régles de base destinées
4 prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de limmeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de
chaque batiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particuliéres rencontrées. Ces recommandations génerales de
sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des risques pour fa santé et la
sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.
1. Informations générales
a) Dangerosité de I'amiante
Les maladies lides & famiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substance:
cancérogénes avérées pour lhomme. Elles sont & lorigine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20a
40 ans) aprés le début de Pexposition & 'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un
lien entre exposition & 'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien
avec une exposition a famiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent stre récidivants ou
de plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussigrement important, habituell d'origine professionnelle, I'amiante
peut provogquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance
respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par l'exposition 4 d'autres agents cancérogénes, comme la fumée
du tabac.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a &té intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement & partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997. En fonction de leur
caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions
mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a
des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux
listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font F'objet d'une évaluation de I'état de conservation dont les modalités sont définies
par arrété. [t convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des
matériaux ou produits repérés. De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits
contenant de 'amiante et de remédier au plus t5t aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
It est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
T'amiante et de faire appel & des professionnels compétents dans de telles situations, Les entreprises realisant des opérations sur matériaux et
produits contenant de f'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 4 R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui
réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les
conditions prévues & larticle R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du 1ter juillet 2013 pour les entreprises effectuant des
travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles batis et & partir du ter juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des
documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http:/iwww.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de Iinstitut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http:fiwww.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

1l convient d'éviter au maximum I'émission de poussiéres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
- pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
— remplacement de joints sur des matériaux contenant de amiante ;
— travaux réalisés a proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une
canalisation calorifugée & 'amiante. L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de 'amiante
en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque &lectrique et/ou en utifisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse
lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la
propagation de fibres d'amiante en dehors de fa zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation. Des
informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur Je site internet amiante de IINRS & ladresse suivante :
www.amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d'un sac & déchets & proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de
nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de 'amiante
Les déchets de toute nature contenant de Pamiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant & un désamiantage de tout ou partie de
timmeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, C'est-a-dire les maitres d'ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la
responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de Iaticle L. 541-2 du code de 'environnement. Ce
sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de
protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de Pentreprise qui réalise les travaux.
a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de maniére & ne pas provoquer d’émission
de poussiéres. lls sont ramassés au fur et & mesure de feur production et conditionnes dans des emballages appropriés et fermés, avec
apposition de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de
Tenvironnement notamment ses articles R. 551-1 a R. §51-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures
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en matiere de stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du
travail doivent procéder a 'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitot que possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination
de leurs emballages.

b. Apport en décheéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de Famiante est interdit en déchéterie. A partir du ter janvier 2013, les exploitants de déchéterie
ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filidres d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de lamiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du
nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filires d'élimination peuvent étre envisagées. Les
déchets contenant de lamiante lié A des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié a ce type de déchets. Tout autre déchet
amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitifiés. En particulier, les déchets ligs au
fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une Installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifies.

d. Information sur les déchéteries et les i Hations d'élimination des déchets d'amiant:

Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchels d'amiante peuvent
étre abtenues auprés .

~ de fa préfecture ou de la direction régionale de Penvironnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale el interdépartementale
de 'environnement et de l'énergie en lle-de-France) ou de la direction de I'envirannement, de l'aménagement et du logement ;

- du canseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compeétences de planification sur les déchets dangereux ;

— de la mairie ;

— ou sur la base de données « déchets » gérée par IAgence de I'environnement et de la maitrise de 'énergie, directement accessible sur
internet a l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tragabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, explaitant de linstallation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le
producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant {effectivité d'une filiere
d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n'est pas imposé aux particuliers vaire aux artisans qui
se rendent dans une déchéterie pour y déposer des déchets d'amiante lié 2 des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lis ne doivent
pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

Ne CPDI2855 Version 003

Monsieur ICZAKOWSKI Cyril

Est certifiéle) selon le référentiel LCert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de
personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec Amianta Avec Mention**

mention Date d'effet : 02/07/2017 - Date d'expiration : 01/07/2022
Amiante sans Amiante Sans Mention™

mention Date d'effet : 02/07/2017 - Date d'expiration :01/07/2022
Electricité Etat de l'installation intérieure électrique

Date d'effet : 27/08/2013 - Date d'expiration : 26/08/2018

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 25/09/2017 - Date d'expiration : 24/09/2022

DRIPP/CAT Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des
peintures et contréle apras travaux en présence de plomb
Date d'effet: 19/06/2017 - Date d'expiration : 18/06/2022

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet: 19/06/2017 - Date d'expiration : 18/06/2022

En fol de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité a Saint-Grégoire, le 20/06/2017. -
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Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - 8atiment G - Rue de laTerre Victorla - 35760 Saint-Grégoire
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l Relevé de surfaces

DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du batiment : Maison individuelle Adresse : 6B impasse Fontaine
Nombre de Piéces : 2 59220 DENAIN
Reférence Cadastrale : NG Propriété de:  Monsieur et Monsieur DONA-SARTORE

6 Impasse Fontaine
59220 DENAIN

Mission effectuée le : 18/01/2022
Date de l'ordre de mission : 18/01/2022

N° Dossier ; DONA-SARTORE 25451 18.01.22 C

Total : 42,74 m?

(Quarante-deux métres carrés soixante-quatorze)

DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Piéce ou L.ocal Etage Surface Surface annexe
Chambre RDC 11,360 m? 0,000 m?
Salte d'eau/WC RDC 6,940 m* 0,000 m?
Séjour/Cuisine RDC 24,440 m* 0,000 m?
Total 42,740 m* 0,000 m?

Le détail des surfaces ne vous est communiqué par AMIANTE DIAGNOSTIC SARL qu'a titre indicatif.

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité, et avec I'accord écrit de son signataire.

i

AMIANTE M :
abiie! B

€0, Botge i —

Le Technicien :
Cyril ICZAKOWSKI

a AVION, le 18/01/2022

Nom du responsable :
OSTROUCH Colette

112
Rapport N*: DONA-SARTORE 25451 18.01.22C

Amiante Diagnostic
80 bis Baulevard Gabriel Péri
62210 AVION
RCS ARRAS 44887088100027




AMIANTE Rapport d’Expertise Immobiliére

DIAGNOSHC Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie
Croquis N°1
Chambre Salle d'eau/WC

Séjour/Cuisine

RDC

RUE
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diagnostic de performance o 2259801231056
établi te : 19/01/2022

éenergétique  (ogemeny valable jusqu'au : 18/01/2032

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. il vous donne également des
pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus wwv.ecologie. gouv. fi/diagnostic-performance-
energetique-dpe

adresse : 6B impasse Fontaine, 59220 DENAIN
type de bien : Maison individuelle

année de construction : 1930

surface habitable : 42,74 m?

propriétaire : DONA-SARTORE
adresse : 6 Impasse Fontaine, 59220 DENAIN

* Dont émissions de gaz a effet de serre.

(rA EXR ST el (ki

sorsams .
Jinrgipriiciny st

2841 9*

kivhiion

TEatantes

R 1
A

Les colts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utifisation standard sur & usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation,

éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voif las détails par poste.
entre787 € et1065 € par an

vens des énergies indexés au 08/10/2021 {abonnements compns)

Informations diagnostiqueur

AMIANTE DIAGNOSTIC SARL tel : 083 21 76 81 40

80 bis Boulevard Gabriel Péri email : amiante.diagnostic@orange.fr -
62210 AVION n° de certification : 1764
diagnostiqueur : organisme de certification : GINGER

Cyril ICZAKOWSKI CATED
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toiture ou
plafond

14 %

ventilation

30 %

portes et
fenétres

19 %

murs

18 %

ponts thermiques v plancher bas “". Ventilation par ouverture de fenétres

3% 16 %

[
o Qf/lfﬂ = =

Ce logement n’est pas encore équipé de systémes de
production d’énergie renouveiable.

| D’autres solutions d’énergies renouvelables existent :

panneaux thermiques panneaux solaires

pompe a chaleur géothermie

Les caractéristiques de votre logement améliorant le

confort d'été :
systéme de

chauffage au bois

chauffe eau
thermodynamique

réseau de chaleur
vertueux

taiture isolée bonne inertie du logement

*Le niveau de confort d'été présenté ici s’appuie uniquement sur
las caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas
prise en compte).
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consommation d'énergie

usage (en kWh énergie primaire)

§ chauffage § électique 8282 (3601 &)
= eau chaude - i

> sanitaire ¥ électrique 3740 (1813 &
¥ refroidissement
Q éclairage # électrique 186 (81 &f)
4 auxiliaires

énergie totale pour les 12 178 kWh

usages recensés (5295 kWh é.f)

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une
température de chauffage de 19°C réduite 4 16°C la nuit ou en
cas d'absence du domicile, une climatisation réglée & 28°C (si
présence de climatisation), et une consommation d'eau
chaude de 69,381 par jour.

&.1. — énergie finale
* Prix moyens des énergles indexés au 08/10/2021 (abonnements compris)

p-3

frais annuels d’énergie

& répartition des dépenses
(fourchette d'estimation*) @ P © P

67%

Entre 536€ et 724€

Entre 240€ et 324€

| 0%
| 2%
| 0%

Entre 12€ et 16€

Entre 787€ et 1 085€ pa
an

A Seules les c ions d'énergie né aucl

ala
climatisation, & la production d’eau chaude sanitaire, a t'éclairage et aux
auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cefte estimation.
Les cansommations {lées aux autres usages (électroménager, appareils
électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

4 \es factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergles,
météo de Fannée (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement
et habitudes de vie, entretien des équipements..

Quelques gestes simples pour maitriser votre facture d'énergie :

Température recommandée en hiver — 19°C

Chauffer & 19°C plutét que 21°C,

(=XID

£ paran

Si climatisation,

@

OOOOJ]{ i (=30

d’eau chaude a 40°C

29! consommeés en moins par jour,

par an

c’est en moyenne -24,3% sur votre facture soit ~153

température recommandée en été — 28°C
Consommation recommandée — 69,38l /jour

Estimation faite par rapport a la surface de votre logement
(1-2 personnes). Une douche de 5 minutes = environ 408

c'est en moyenne -20% sur votre facture soit -

astuces (plus facile si le logement
dispose de solutions de pilotage efficaces)
->» Diminuez le chauffage quand vous
n'étes pas la.
> Chauifez les chambres 4 17°C la
nuit.

astuces
> Fermez les fenétres et volets la
journée quand if fait chaud.
3 Aérez votre logement la nuit.

astuces
= [nstallez des mousseurs d’eau sur
les robinets et un pommeau &
faible débit sur la douche.
->» Réduisez la durée des douches.
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Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements.

description isolation
murs Mur 2 Sud Briques pleines simples donnant sur Extérieur, isolé
P Mur 1 Nord Briques pleines simples donnant sur Extérieur, isolé
plancher bas Plancher 1 Dalle béton donnant sur Terre-plein, non isolé
/N toiture / plafond Piafond 1 Combles aménagés sous rampants donnant sur Combles
P perdus, isolé
/N toiture | plafond Plafond 1 Combles aménagés sous rampants donnant sur Combles
P perdus, isolé
Fenétres battantes, Menuiserie Bois - double vitrage vertical (e = 16
mim)

portes et fenétres polycarbonate

Porte PVC Vitrée double vitrage

description
m chauffage Panneau rayonnant électrique NFC Electrique installée en 2001
r:'fg eau chaude sanitaire Chauffe-eau vertical Electrique installée en 2001
.=‘.-"- ventilation Ventilation par ouverture de fenétres
ilotage Panneau rayonnant électrique NFC :
P 9 avec régulation piéce par pigce, intermittence par piéce avec minimum de température
P

Pour maitriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et Pentretien régulier des équipements de votre logement
sont essentiels.
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Des travaux peuvent vous permettre d‘améliorer significativement I'efficacité énergétique de
) votre logement et ainsi de faire des économies d’énergie, d’améliorer son confort, de le valoriser
et de le rendre plus écologique. Le pack 4% de travaux vous permet de réaliser les travaux
prioritaires, et le pack i; d’aller vers un logement trés performant.

Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder a une rénovation globale de
votre logement (voir packs de travaux ¢7 + ¢ ci-dessous). La rénovation performante par étapes est
aussi une alternative possible (réalisation du pack ¢ avant le pack ¢). Faites-vous accompagner par
un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement
d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels montant estimé : 1204,7 43632 €

description performance recommandée

Isotation des murs par l'intérieur (donne sur extérieur) :
Isolation des murs par lintérieur. Les performances
thermiques minimales a respecter sont en fonction du type
de paroi opaque et a la zone climatique. Pour aller plus loin
dans les recommandations, le label Effinergie impose &
minima : R 2 4,5 m?* K/W pour tout type d'isolation. En 2021,
pour bénéficier de MaPrimRénov', elle est de R 2 3,7 m* KW
pour l'isolation des murs, peu importe la technique d'isolation
Pour les murs non étanches a la vapeur d'eau, isoler avec
des matériaux perméables a la vapeur d'eau.

Isolation des murs par l'intérieur (donne sur extérieur) :
isolation des murs par intérieur. Les performances
thermiques minimales & respecter sont en fonction du type
de paroi opaque et a la zone climatique. Pour aller plus loin
dans les recommandations, le label Effinergie impose a
minima : R 2 4,5 m? K/W pour tout type d'isolation. En 2021,
pour bénéficier de MaPrimRénov', elle est de R 2 3,7 m? KW
pour lisolation des murs, peu importe la technique disolation
Pour les murs non étanches a la vapeur d'eau, isoler avec
des matériaux perméables & la vapeur d'eau.

/\ Isolation des combles : Isolation des combles
toiture et combles Ménager impérativement une lame d'air de plus de 2 cm R =10 m2K/W
pour la ventilation de la charpente

Isolation thermique des portes d'entrée donnant sur
Fextérieur. : Isolation thermique des portes d'entrée donnant
sur l'extérieur.

Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme

1 | murs R=23,7m*K/W

Rz 3,7 m* KW

1 1 murs

0y portes et fenétres Ud <2 Wim? K

Les travaux & envisager montant estimé : 5304,7 4 20282 €
iot description performance recommandée

Isolation des murs par I'intérieur (donne sur extérieur) :
Isolation des murs par [intérieur. Les performances
thermiques minimales a respecter sont en fonction du type
de paroi opaque et a la zone climatique. Pour aller plus loin
dans les recommandations, le label Effinergie impose a
minima : R = 4,5 m? KW pour tout type d'isolation. En 2021,
pour bénéficier de MaPrimReénov', elle est de R 2 3,7 m? K/W
pour l'isolation des murs, peu importe la technique d'isolation
Pour les murs non étanches a la vapeur d'eau, isoler avec
des matériaux perméables a la vapeur d’eau.

Isolation des murs par 'intérieur (donne sur extérieur) :
Isolation des murs par l'intérieur. Les performances
thermigues minimales & respecter sont en fonction du type
de paroi opaque et a la zone climatique. Pour aller plus loin
dans les recommandations, le label Effinergie impose &
minima : R = 4,5 m? K/W pour tout type d'isolation. En 2021,

| | murs R=z3,7 m* KW

| | murs R23,7m KW




/\ toiture et combles

" portes et fenétres

0 portes et fenétres

.‘-" ventilation
'ig eau chaude sanitaire
Commentaire:

Néant

- diagnostic de performance énergétique  (ogement) p.5 Bis

pour bénéficier de MaPrimRénov', elle est de R 2 3,7 m* KIW

pour Fisolation des murs, peu importe la technique d'isolation

Pour les murs non étanches & la vapeur d’eau, isoler avec

des matériaux perméables a la vapeur d'eau.

Isolation des combles : Isolation des combles

Ménager impérativement une lame d'air de plus de 2 cm R =10 m2KW
pour la ventilation de la charpente

Isolation thermique des portes d'entrée donnant sur
Fextérieur. : Isolation thermique des portes d'entrée donnant
sur Vextérieur.

Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme

Remplacement menuiserie et vitrage peu émissif .
Remplacement des fenétres et portes- fenétres par des
menuiseries avec double-vitrage peu émissif.

(Pour benéficier du crédit d'imp6t pour dépenses
d'équipement de I'habitation principale, choisir un Uw <1,3
Wim2K et un facteur de transmission solaire Sw = 0,3 ou un
Uw = 1,7 Wim2 K et un facteur de transmission solaire Sw z
0,36.

Montant estimé par fenétre

Lors du changement des fenétres et §'il n'y a pas d'entrées
d'air par ailleurs, prévoir des fenétres avec des entrées d'air
intégrées pour assurer le renouvellement de l'air

Installer une VMC Hygroréglable type B : Installer une VMC
Hygrorégtable type B

Ud < 2 Wim?.K

Uw <1, 7W/m?K

Remplacement par un chauffe eau thermodynamique :
Remplacement du chauffe-eau par un chauffe-eau
thermodynamique



Evolution de la performance aprés travaux
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Pour répondre a 'urgence
climatique et environnementale,
la France s’est fixée pour
objectif d'ici 2050 de rénover
I'ensemble des logements a un
haut niveau de performance
énergétique.

i
i

A court terme, a priorité est i
donnée & la suppression des !
énergies fortement émettrices de i
gaz 4 effet de serre (fioul, charbon)
et & [‘éradication des «passoires
énergétiques» d'ici 2028,




DPE / ANNEXES p.1

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résuitats
présentés dans ce document. En cas de probléme, contactez la personne ayant réalisé ce document ou ['organisme certificateur qui
I'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Référence du logiciel validé : Analysimmo DPE 2021 4.1.1 Justificalifs fournis paur établir le DPE :
Référence du DPE : 2259E0123108G

nvariant fiscal du logement

Référence de fa parcelle cadastrale : -

Méthode de calcul utifisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Date de visite du bien : 18/01/2022

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener & des différences entre les consommations
estimées et les consommations réelles :

Néant
donnée d'entrée origine de {a donnée valeur renseiginée
Département 59 - Nord
Altitude ‘& donnée en ligne 34
5]
"9’_‘ Type de bien ) observée ou mesurée Maison Individuelle
(E Année de construction =] valeur estimée 1930
\Q
[ g Surface habitable du logement g observée ou mesurée 42,74
N })
T} Nombre de niveaux du logement o] observée ou mesurée 1
Hauteur moyenne sous plafond pul observée ou mesurée 2,4
donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée
Surface ol observée ou mesurée 6,52 m?
Matériau mur observée ou mesurée Briques pleines simples
Epaisseur mur ;' observée ou mesurée 28 cm
Isolation : oui / non / inconnue g observée ou mesurée Oui
Mur 1
Année isolation X valeur par défaut 1830
ati it e ari - A
Bat'ment construit en matériaux o observée ou mesurée Nor
anciens
Inertie o) observée ou mesurée Lourde
(]
% Daublage by observée ou mesurée absence de doublage
@] 6 & 2
e Surface observée ou mesurée 12,92 m
[+3]
> . -, . . . . .
1< Matériau mur PN observée ou mesurée 8rigues pleines simples
© -
Epaisseur mur » observée ou mesurée 28 ¢cm
Isolation : oui / non / inconnue ol observée ou mesurée Cui
Mur 2
Année isolation x valeur par défaut 1930
atime: it en éri . .
Batx.m nt construit en matériaux o dbservée ou mesurée Non
anciens
Inertie ) observée ou mesurée Lourde
Doublage i observée ou mesurée absence de doublage
Plafond 1 Surface observée ou mesurée H,7m?
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donnée d'entrée

valeur renseignée

Type observée ou mesurée Combles aménagés sous rampants
Isolation : oul / non / inconnue ) observée ou mesurée QOui

Année isolation X valeur par défaut 1930

Inertie observée ou mesurée Légére

Type de local non chauffé adjacent

abservée ou mesurée

Combles perdus

Surface Aiu abservée ou mesurée 44 m?
Surface Aue observée ou mesurée 55m?
Sé?]t [i:e;]calzgoén des parais du local observée ou mesurée Non
Surface observée ou mesurée 42,74 m?
Type de plancher bas el observée ou mesurée Dalle béton
Isolation : oui / non / inconnue pul observée ou mesurée Non
Périmétre plancher déperditif sur
Planchier 1 terre-plein, vidt'a sanitaire ou sous- abservée ou mesurée 10,1 m
sol non chauffé
Surface ptancher sur terre-plein,
vide sanitaire ou sous-sol non observée ou mesurée 42,74 m*
chauffé
Inertie -t observée ou mesurée Lourde
Type d'adjacence observée ou mesurée Terre-plein
Surface de baies observée ou mesurée 3,5m?
Type de vitrage ] observée ou mesurée Double vitrage vertical
Epaisseur lame air o observée ou mesurée 16 mm
Présence couche peu émissive o observée ou mesurée Non
Gaz de remplissage ol observée ou mesurée Air
Double fenétre observée ou mesurée Non
Fenétre 1 Inclinaison vitrage = observée ou mesurée Verticale (Inclinaison 2 75°)
Type menuiserie observée ou mesurée Menuiserie Bois
Positionnement de la menuiserie p] observée au mesurée Nu intérieur
Type ouveriure ,'3' abservée ou mesurée Fenétres battantes
Type volets cbservée ou mesurée Volet roulant PVC ou bois (épaisseur tablier £ 12mm)
Orientation des baies 5t observée ou mesurée Nord
Présence de joints pal observée ou mesurée Non
Surface de baies observée ou mesurée 2,3m?
Type de vitrage jl observée ou mesurée Polycarbonate
Présence coliche peu émissive observée ou mesurée Non
Double fenétre ;i observée ou mesurée Non
Fenétre 2 Inclinaison vitrage I~ observée au mesurée Horizontale (25° 5 Inclinaison < 75°)

Positionnement de la menuisere

observée ou mesurée

Nu intérieur

Type ouverture ] observée ou mesurée Polycarbonate
Type volets P observée ou mesurée Sans
Orientation des baies ) observée ou mesurée Nord




donnée d'entrée

DPE / ANNEXES

origine de ta donnée

valeur renseignée

p.3

Présence de joints observée ou mesurée Non

Type de menuiserie observée ou mesurée PVC

Type de porte observée ou mesurée Vitrée double vitrage
Porte 1

Surface observée ou mesurée 2,1m?

Présence de joints observée ou mesurée Non

Type de pont thermique observée ou mesurée Plancher bas - Mur
l{i&iari;e Plancher Type isolation observée ou mesurée Mor1: ITH

Lengueur du pont thermigue observée ou mesurée 505m

Linéaire Plancher
1 Mur2

Type de pont thermique

observée ou mesurée

Plancher bas - Mur

Type isolation

observée ou mesurée

Mur2: [Tt

Longueur du pont thermique

observée ou mesurée

5,06m

Linéaire Fenétre
1 Mur1

Type de pont thermique observée ou mesurée Menuiseries - Mur
Type isolation observée ou mesurée it

Longueur du pont thermique el observée ou mesurée 7m

targeur du dormant menuiserie Lp pul observée ou mesurée Scm

Retour isolation autour menuiserie ) observée ou mesurée Non

Position menuiseries el observée ou mesurée Nu intérieur

Linéaire Porte 1
Mur 1

Type de pont thermique

observée ou mesurée

Menuiseries - Mur

Type isclation

observée ou mesurée

1Tl

Longueur du pont thermique

observée ou mesurée

5m

Largeur du dormant menuiserie Lp

observée ou mesurée

5cm

Retour isolation autour menuiserie

observée ou mesurée

10cm

Position menuiseries

cbservée ou mesurée

Nu intérieur
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donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée
Type d'installation de chauffage pd observée ou mesurée Installation de chauffage sans solaire
Type générateur i observée ou mesurée Panneau rayonnant électrique NFC
Surface chauffée observée ou mesurée 42,74 m*
Année d'installation observée ou mesurée 2001
Energie Wilisée observée ou mesurée Electricité
Panneau Présence d'une ventouse observée ou mesurée Non
rayonnant
électrique NFC Présence d'une veilleuse observée ou mesuréa Non
Type émetteur observée ou mesurée Panneau rayonnant électrique NFC
Surface chauffée par émetteur observée ou mesurée 42,74 m?
Type de chauffage observée ou mesurée Divisé
1) Equipement d'intermittence observée ou mesurée Par pléce avec minimum de température
=
= , ) )
Pen) Présence de comptage observée ou mesurée Nor
a Type générateur observée ou mesurée Chauffe-eau vertical
Q.
= Année installation observée ou mesurée 2001
o Energle utllisée observée ou mesurée Electricité
Type production ECS observée ou mesurée Individuel
Isolation du réseau de distribution observée ou mesurée Nan
Chauffe-eau
vertical " " A . - . A N
Pigces alimentées contigués 42 observée ou mesurée Oui
Production en volume habitable pod observée ou mesuréa Oui
Volume de stockage ;3 observée ou mesurée 200 L
Type de ballon abservée ou mesurée Chauffe-eau vertical
Catégorie de ballon observée cu mesurée Autres ou inconnue
Type de ventilation observée ou mesurée Ventilation par cuverture de fenétres
Ventilation Année installation 4 valeur par défaut 2000
Plusieurs fagades exposées observée ou mesurée Oui
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l DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Arrété du 28 septembre 2017 définissant le modéle et la méthode de réalisation de I'état de l'nstaliation intérieure d'électricité dans les
immeubles a usage d’nabitation. Articles L 134-7 et R 134-10 & 13 du code de la construction et de I'habitation. Norme NF C16-600 de juillet
2017,

DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES

» Localisation du ou des immeubles bati(s) Type d'immeuble : Maison individuelle
Département: NORD . - S
Commune : DENAIN (58220 ) Date de construction : Antérieur au 1er janvier 1949
Adresse : 6B impasse Fontaine Année de linstallation : > a2 16 ans

Reéf. Cadastrale : NC

Distributeur d'électricité : Enedis
Rapport n° : DONA-SARTORE 25451 18.01.22 ELEC

La liste des parties du bien n'ayant pu étre visitées et
leurs justifications se trouvent au paragraphe 9

DENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE

» [dentité du donneur d’ordre

Nom / Prénom : DEBACKER ET ASSOCIES

Tél.: Email:

Adresse : 8 RUE SADI CARNOT 59400 CAMBRALI

» Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de I'intéressé) :
Propriétaire de 'appartement ou de la maison individuelle : |

Autre le cas échéant (préciser) 4 Cabinet d'avocats

= [dentité du propriétaire du local d’habitation et de ses dépendances :
Monsieur et Monsieur DONA-SARTORE 6 Impasse Fontaine 59220 DENAIN

DENTIFICATION DE L’OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT

« [dentité de 'opérateur :
Nom : [CZAKOWSKI
Prénom : Cyril
Nom et raison sociale de P'entreprise : AMIANTE DIAGNOSTIC SARL
Adresse : 80 bis Boulevard Gabriel Péri
62210 AVION
N° Siret; 44887088100027
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ
N° de police : 62097867 date de validité : 30/06/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ! ICERT , le 28/08/2018 ,
jusqu'au 26/08/2023

N° de certification : CPDI 2855

1
Rapport N°: DONA-SARTORE 25451 18.01.22 ELEC

Amiante Diagnostic
80 bis Boulevard Gabriel Péri
62210 AVION
RCS ARRAS 44887088100027

Etat de linstallation intérieure d'électricité
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| RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L’ETAT DE L’INSTALLATION INTERIEURE
D'ELECTRICITE

’état de l'installation intérieure d'électricité porte sur ensemble de linstallation intérieure d'électricité a basse
tension des locaux a usage d'habitation située en aval de I'appareil général de commande et de protection.

Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes
destinés a étre reliés a linstallation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du
générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d’énergie ou au point de raccordement a
Pinstallation intérieure. |l ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique,
de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension
inférieure ou égale a 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

Lintervention de l'opérateur réalisant I'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants
visibles, visitables, de linstallation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de linstallation
électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des
isolants des cébles.

Des éléments dangereux de Vinstallation intérieure d'électricité peuvent ne pas étre repérés, notamment :

« les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros ceuvre ou le second ceuvre ou
masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder
(boites de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la
magonnerie, luminaires des piscines plus particuliérement) ;

« les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capot ;

o inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la
section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

CONCLUSIONS RELATIVES A L’EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA
SECURITE DES PERSONNES

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

Néant
2. Disposttif de protection différentiel & l'origine de Finstallation / Prise de terre et installation de mise & la
terre.
Libellé des mesures
N® article Libellé des anomalies Localisation(*) N® article compensato'rf"s Observation
1) (2) correctement mises
en ceuvre (3)
La CONNEXION ala LIAISON
EQUIPOTENTIELLE
principale d'au moins une
CANALISATION métallique de
gaz, d'eau, de chauffage .
B.3.3.4 a) central de conditionnement E',]se".‘bk.i de
i s f'habitation
d'air, ou d'un élément
CONDUCTEUR de la structure
porteuse du batiment n'est pas
assurée (résistance de
continuité > 2 ohms).
i Alors que des socles de (Anomalie
B.3.3.6 a3) (n'a{l\ilrj’nzu’?t::tuggjigggles Luminaires B.3.3.6.1 | prise de courant ou des compensée par le
P CIRCUITS de point de controle
217
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Libellé des mesures
N° article compensatoires

{2) correctement mises
en ceuvre (3)

N° article
(1)

Libellé des anomalies Localisation(*) Observation

de prises de courant) n'est pas linstailation ne sont pas B.3.3.6.1)
relié a la terre. reliés a la terre (B.3.3.6
at1), a2 et al), la
MESURE
COMPENSATOIRE
suivante est
correctement mise en
oeuvre :

» protection du (des}
CIRCUIT (s) concerné
(s) ou de 'ensemblie de
l'installation électrique

par au moins un
dispositif différentie! &

haute sensibilité < 30

mA.

3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté & la section des conducteurs, sur chaque
circuit.

Néant

4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particuliéres des locaux
contenant une douche ou une baignoire.

N° article

) Libelié des anomalies Localisation(*)

Locaux contenant une baignoire ou une douche : il n'existe pas de LIAISON
B53a EQUIPOTENTIELLE supplémentaire reliant les ELEMENTS CONDUCTEURS et les Salle d'eau
MASSES des MATERIELS ELECTRIQUES.

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension —
Protection mécanique des conducteurs.

P—
N "’(S'de Libellé des anomalies Localisation(*)
B.7.3 a) L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. Séjour/cuisine
B.7.3 d) L'instaliation électrique comporte au moins une CONNEXION avec une partie aclive nue Séjourfeuisine

o sous tension accessible. )

6. Matériels électriques vétustes, inadaptés a I'usage.

N° article

) Libellé des anomalies Localisation(*)

B.8.3 b) Linstallation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE inadapté & 'usage. Douille de chantier

Instaliations particuligres :

P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative
ou inversement.

Néant

317
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P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine

Néant

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C16-600.

(2) Référence des mesures compensatoires sefon la norme NF G16-600.

(3} Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régles fondamentales de
sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisans soit économiques, soit technigues, soit administratives. Le n° d'article et
le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de I'anomalie concernée

(*} Avertissement: [a lacalisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que Fopérateur de diagnostic ne procéde ata
localisation que d'une anomalie par point de controle. Toutefois, cet averfissement ne conceme pas le test de déclenchement des
dispositifs différentiels.

Informations complémentaires

N°.article (1) Libellé des informations
B.11 at) L'ensemble de l'instaliation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel & haute sensibilité <
. 30 mA.
B.11 b2) Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type a obturateur.
B.11¢2) Au moins un socle de prise de courant ne posséde pas un puits de 15mm.

(1) Reférence des informations complémentaires selon fa norme NF C16-600

AVERTISSEMENT PARTICULIER

Néant

CONCLUSION RELATIVE A L’EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL

Néant
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EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifi¢es :

Appareil général de commande et de protection
Cet apparell, accessible a l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et
accessible, la totalité de la fourniture de I'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d’assurer cette fonction de coupure en cas de danger
(risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur F'installation électrique.

Dispasitif de protection différentiel a I'origine de Vinstailation
Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d’isolement sur un
matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut étre la cause d'une électiisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise a la terre ;
Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier a la terre le courant de défaut
dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut tre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Dispositif de protection contre les surintensités :
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits a cartouche fusible, & Forigine de chaque circuit, permetient de protéger
les conducteurs et cables électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits.

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut étre & I' origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche :
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, I'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut étre la cause
d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Conditions particuliéres les locaux contenant une baignoire ou une douche :
Les régles de mise en ceuvre de finstallation électrique & Vintérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chacs

électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut étre ja cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct ;
Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques
dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent
dimportants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés a l'usage :
Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n‘assurent pas une protection satisfaisante contre 'accés aux parties
nues sous tension ou ne possédent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsquils ne sont pas adaptés a l'usage normal du
matériel, ils deviennent trés dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants
risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis_les parties privatives :
Lorsque linstallation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en ceuvre correctement, le contact d'une personne
avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut étre la cause d'électrisation, voire
d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine ;
Les régles de mise en ceuvre de linstallation électrique et des équipements associés 4 la piscine ou au bassin de fontaine
permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque
celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
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Informations complémentaires :

Dispositif(s) différentiel(s) 4 haute sensibilité protégeant tout ou partie de linstallation électrique :
L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de f'installation électrique ou du circuit concerné, des l'apparition
d'un courant de défaut méme de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que ['usure
normale ou anormale des matériels, Fimprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise 2 la terre d'un
matériel électrigue....) des mesures classiques de protection conire les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type a obturateurs ;
L'objectif est d'éviter lintroduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous
tension pouvant entrafner des brilures graves et/ ou I'électrisation, voire I'électrocution.

Socles de prise de courant de type & puits (15mm minimum);
La présence de puits au niveau d'un sacle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment
de lintroduction des fiches males non isolées d'un cordon d'alimentation.

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU ETRE VISITEES
ET JUSTIFICATION :

Néant

DATE, SIGNATURE ET CACHET

Dates de visite et d’établissement de P'état

Visite effectuée le 18/01/2022

Date de fin de validité : 18/01/2025
Etat rédigé a AVION Le 19/01/2022
Nom : ICZAKOWSKI Prénom : Cyril
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CERTIFICAT DE COMPETENCE(S)

wriificat de compétences
Diagnostiqueur mmobilier

N° CPDI2855 Version 004

Monsieur ICZAKOWSKI Cyril

st certifiéle) selon le référentiel 1.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de
personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes:

Arniante avec Amiante Avec Mention®*

mention Date d'effet : 02/07/2017 - Date d'expiration : 01/07/2022
Amiante sans Amiante Sans Mention®

mention Date d'effet : 02/07/2017 - Date d'expiration : 01/07/2022
Electricité Etat de l'installation intérieure électrique

Date d'effet : 27/08/2018 - Date d'expiration : 26/08/2023

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 25/09/2017 - Date d'expiration : 24/09/2022

DRIPP/CAT Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et
contrdle aprés travaux en présence de plomb
Date d'effet : 19/06/2017 - Date d'expiration : 18/06/2022

Plomb Plomb : Constat du risque d’exposition au plomb
Date d'effet : 19/06/2017 - Date d’expiration : 18/06/2022

En foi de quoi ce certificat est déliveé, pour valoir et servir ce que de droit.
£dité & Saint-Grégoire, le 28/08/2018. -

* hissons de repfroge des mtériaus et produts de (8 Fite A €t des matdriaue et produits de b Fste 8 et Svatustons pdiicdiques de 113t de censervation dis matdnave ot preduits de b
Iate A da=s fes bitments dutres quz crur ot de 1 merten,

“hidont de rephiage des matdisux et predhts de B Tate A ot des matdiizus of produts e fa Fste B et

s pérediques ds (8T d3 ceaseration des matédau et produts de ha
Tste A dzas Lo Irmeutdes de granda hauteur, dons des dtabTssements recevast du publc ripendant aus calégores 13 4, dans des feaeubtes do trava’ bdbergesnt phus e 13 genornes

< dons das bltiments mdustriel, Assians ds repérage des maliloue b preduts de 1 bste C Les examens visucls 3 Linus des tavauc de retrait o3 de el nement

Aeebth du 21 novercbre 2008 mod Kb défnisant les eritdres de carnfcation des compétences des persennes physques cpimteurs des constals de risque derpositon du plomb, des
dagrostcs d risque dintorication gar 12 plomb des rnties cu des contidles aprds tasue oa préfence de planh, ot les Gitdras dacerdditation des argaaimes de coivfication - Andté du

25 jullat 2018 défmissant s orthies de certfieaton dos compdtences des gemenne:

physiques opdrateurs de repérages. dahiaton péradique de Fetat da cemservation des matdriaue et
Frotits centenant ds forrisnte, ot diersmen visbel aprds travsue dans fes immaubles BIVS o feb Critdres dacerédtaticn des erganismes da caetification - Ardte du 30 cetobre 2006 rodifié
dAfinssant 1o critéres de coification Jos compdtences des persannes physiques réabsart 4L relatit 313 préserce de termes dans fe bitirent et fes critdres doccrédatun das organismes
de certificaticn - Areitd du 16 eciove 2005 tred £ difwssant o erittras d2 emiblication des campdtences des orsernes phyUques 1eaksant le dixgrest’c g perfermance énceglique cu
Tattestatien de prse en compts de I cdglementatien heamique, ot bis critdres dacerdidtitan des orgamizres de cerlifation - Adtd du 6 7} 2007 modfé difaissant Lo critéres &
certifzation des compdtences Uas persornaes physques tataxat Fenat da Fimuilation intiricure e gaz et ks eettres dacedditaten dis coganismes do carbiation « Ardtd du 8 juliet 2003

madd difirssant los entéras de catfostion des corrpétences des parsonnzs physiques rdafsant Fétat de fintattion intérauie délzet'ans ellzs entdres d'areréd taten deg arganismes d

certd eatan,

— - i . S —— [ ——— - E cofrac
irsesn
R Corcnsc un
ok i
@ Institut de Certifcation OPRGES rocacetane v

Certification de personnes [
Diagnostiqueur i
Portée disponible sur www.icert.fr |

Parc d'Affaires, Espace Performance — Bat K — 35760 Saint-Grégoire
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[ CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB EN PARTIES PRIVATIVES

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini & ['Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste & mesurer la concentration en plomb|

de tous les revatements du bien concerné, afin diidentifier ceux contenant du plomb, quiils soient dégradés ou non, & décrire leur état de conservation et &

repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bati permettant d'identifier les situations d'insalubrité.

Les résultats du CREP daivent permettre de connaitre non seulement le risque immédiat lié a la présence de revétements dégradés contenant du plomb

(qui générent spontanément des poussiéres ou des écailles pouvant 8tre ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié a la présence de|

revétements en bon état contenant du plomb {encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Aricles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revétements privatifs d'un logement, y compris les

revétements extérieurs au togement {volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de PArdticle L..1334-8, seuls les revétements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple

la partie extérieure de la porte paliére).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si fe bien immobilier concemé est affecté en parie a des usages autres que I'habitation, le CREP ne porie que sur les parties affectées a Ihabitation. Dans
caux annexes de ['habitation, fe CREP porte sur ceux qui sont destinés a un usage courant, tels que la buanderie

Objet du CREP

B Les parties privatives & Avant a vente

1 Occupées

Par des enfants mineurs : [1 Oui T Non
Nombre d'enfants de moins de 6 ans :

[ Ou les parties communes d'un immeuble
Adresse du bien

[ Ou avant la mise en location

[ Avant travaux
Propriétaire
Monsieur et Monsieur DONA-SARTORE

6B impasse Fontaine

Qualite :

Cabinet d'avocats

Adresse : 6 Impasse Fontaine
59220 DENAIN 59220 DENAIN
Commanditaire de la mission
Nom : SCP DEBACKER ET ASSOCIES Adresse : 8 RUE SADI CARNOT

59400 CAMBRAI

L'appareil a fluorescence X

Nom du fabricant de 'appareil :Niton
Modéle de I'appareil :FEn-XD 850
N° de série: 10166

Dates et validité du constat

Nature du radionucléide :CADMIUM 109
Date du dernier chargement de la source :28/08/2017
Activité de la source & cette date :1480 MBq

N° Constat : DONA-SARTORE 25451 18.01.22 P Date du rapport : 19/01/2022
Date du constat : 18/01/2022 Date limite de validité : Aucune
Conclusion
Classement des unités de diagnostic :
Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3
Nomibre | % Nombre | % Nombre| % Nombre| %
24 5 12083% | 19 | 7917% 0 1000% 0 1000%

Aucun revétement contenant du plomb n’a été mis en évidence

Auteur du constat
Signature

Cabinet : AMIANTE DIAGNOSTIC SARL
Nom du responsable : OSTROUCH Colette
Nom du diagnostiqueur : ICZAKOWSKI Cyril
Organisme d'assurance : ALLIANZ

Police : 62097867

£ DIAGHESTH
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RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES

Articles 1..1334-5, L.1334-6, L..1334-9 et 10 et R.1334-10 a 12 du Code de la Santé Publique ;
Arrété du 19 aolt 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1| L'auteur du constat

Le présent rapport est établi par une personne dont les competences
sont certifiées par ; ICERT, PARC EDONIA BAT G

RUE DE LA TERRE VICTORIA 35760 SAINT-GREGOIRE

Numéro de Certification de qualification : CPDI 2855

Date d'obtention : 19/06/2017

Nom et prénom de l'auteur du constat :
ICZAKOWSKI Cyril

2.2] Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

Autorisation ASN (DGSNR) : 7620402 Date d'autorisation :30/11/2017
Nom du titulaire : AMIANTE DIAGNOSTIC SARL Expire-le :08/01/2023

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : APAVE

2.3] Etalonnage de I'appareil

Fabriquant de I'étalon : Niton Concentration : 0,71 mg/om?

N° NIST de I'étalon ; 2574 Incertitude : 0,08 mg/cm?

Vérification de fa justesse de Pappareil N° mesure Date Concentration (mg/cm?)
En début du CREP 1 18/01/2022 1

En fin du CREP 40 18/01/2022 1

Si une remise sous tension a lieu

La vérification de (a justesse de 'appareil consiste a réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon & une valeur proche du seuil.
En début et en fin de chague constat et 3 chaque nouvelle mise sous tension de 'appareil une nouvelle vérfication de la justesse de f'apparelf est réalisée.

2.4] Le laboratoire d’analyse éventuel

Nom du [aboratoire : NC -
Nom du contact : NC Coordonnées : NC

2.5] Description de 'ensemble immobilier

Année de construction :  Antérieur au 1er janvier 1949 | Nombre de cages d'escalier : 0
Nombre de batiments: 1 Nombre de niveaux : 1

2.6] Le bien objet de la mission

Adresse : 6B impasse Fontaine
59220 DENAIN Destination du batiment:  Habitation (Maisons
individuelles
Type: Maison individuelle ividuelles)
Nombre de Piéces : 2

Référence Cadastrale : NC

2.7[ Occupation du bien

[ propriétaire
L'occupantest | O Locataire
& sans obijet, le bien est vacant

Nom de P'occupant si différent du propriétaire :
Nom :
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2.8] Liste des locaux visites
N° Local Etage
1 |Chambre RDC
2 | Salle d'eau/WC RDC
3 | Séjour/Cuisine RDC

2.9] Liste des locaux non visites

Néant, tous les locaux ont été visités.

METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revétements ont été réalisées selon l'arrété
du 19 aolt 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées a l'aide d'un appareil & fluorescence X (XRF)
& lecture directe permettant d’analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont
exprimées en mg/cm?2.

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1948
ne sont pas mesurés, a Pexception des huisseries ou autres éléments métalliques tefs que volets, grilles, ... (ceci
afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

3.1] Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revétements sont interprétées en fonction de la valeur de
référence fixée par farrété du 19 aot 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb : 1 mg/em2

3.2[ Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revétement, l'auteur du constat effectue :

o 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb & une concentration supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cm2) ;

« 2 mesures si la premiére ne montre pas la présence de plomb & une concentration supérieure ou égale au
seuil de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cm?2) ;

o 3 mesures si les deux premiéres ne montrent pas la présence de plomb & une concentration supérieure ou
égale au seuil de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cm2), mais que des unités de diagnostic du
méme type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale a ce seuil dans un
méme local.

Dans le cas ot plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, efles sont réalisées a des endroits
différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3] Recours a I’analyse chimique du plomb par un laboratoire

A titre exceptionnel, Fauteur du constat tel que défini & FArticle R.1334-11 du code de la santé publique peut
recourir a des prélévements de revétements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido
soluble selon ta norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la
fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants :
« lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile acces aux élements de
construction & analyser ne permet pas l'utilisation de I'appareil portable 4 fluorescence X ;
« lorsque dans un méme local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par
centimétre carré (1 mg/em?2), mais aucune mesure n'est supérieure & 2 mg/cm2 ;
« lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision
de l'appareil.
Le prélevement est réalisé conformément aux préconisations de I'arrété du 19 aott 2011 relatif au constat de
risque d’exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d’un échantillon permettant
I'analyse dans de bonnes conditions (prélévement de 0,5 g a 1 g).
Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de I'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée
négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure a 1,5 mg/g.
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PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, Pauteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelies il
attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante

o lazone de I'accés au local est nommée «Ay et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommees
«Bx», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d’'une montre
o lazone «plafonds est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, fa plinthe du méme mur, Fouvrant d'un portant ou
le dormant d'une fenétre, ...) faisant I'objet d’'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le
tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant méme substrat et méme
historique en matiére de construction et de revétement.

Classement des unités de diagnostic:
Concentration en plomb Etat de conservation Classement

< Seuil 0

Non dégradé (ND) ou non visible (NV})
2 Seuil Etat d'usage (EU

PRy
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Croquis N°1

RDC

Chambre

Salle d'eau/NC

Séjour/Cuisine

RUE
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RESULTATS DES MESURES

Local : Chambre (RDC)

o & Qc -
a - o [~
o S |s% ez | BE| G
@ o £
| o5 Unitéde diagnostic |  Substrat | Revétement 2 |zt s3 =8| g Observations
N apparent ry s 58 o o a
g |Mg  §9 EE| &
x| 8 Z o [3}
2 -detim | ND 0.1
A ur Platre Peinture 0
3 +delm | ND o1
12 Dormant et ~detm | ND 0,34
A Porte ouvrant Bois Peinture 0
13 intérieurs +detm [ ND 0,53
4 -detm | ND 0,28
8 Mur Plae Peinture o
5 +detm | ND 0,62
6 -deim | ND 0.21
c Mur Platre Peinture 0
7 +deim | ND 0,26
8 -deim | ND 0,08
D Mur Plitre Peinture 4
9 +defm | ND 0,54
10 -detm | ND 0,31
Plafond Platond Platre Peinture 0
11 +detm | ND 0,41
Nombre total d’unités de diagnostic | 6 Nombre d’unités de classe 3 l 0 { % de classe 3 0,00 %
Local : Salle d'eau/WC (RDC)
c
s 1.3 I8 2ol §
2 & ] -8 vaE 8 E €
N® 5 Unité de diagnostic Substrat Revétement g b1 I+ @3- 5 L o Observations
N apparent 1 ge 58 o O @2
g |ug £@ ®E| &
3 g 2% o
14 ~-deim ND 0,09
A Mur Platre Peinture 0
15 +deim | ND 0,38
22 Dormant et -dsim | ND 0,09
A Porte otvrant Bois Peinture 0
23 intérieurs +defm | ND 0,23
16 -detm | ND 042
B Mur Platre Peinture ¢l
17 +delm [ ND 0,47
18 -detm | ND 0,1
c tMur Platre Peinture 0
19 +deim | ND 0,08
20 ~deim | ND 0,29
D Mur Platre Peinture 0
21 +detm ND 01
24 -d21m | ND 0.1
Piafond Plafond Platre Peinture o
25 +detm | ND 0,37
Nombre total d’unités de diagnostic | 6 Nombre d'unités de classe 3 l 0 l % de classe 3 0,00 %
Local : Séjour/Cuisine (RDC)
13 3 o c -
g ) =a a o g
2 P [ &
® s 5 |88 38 8k E
N | E Unitéde diagnostic | Substrat | Revétement I - ®3 9 8 Observations
N apparent ol 8o 5g 8 o a2
g |@mg £9 $TE| =
3 g 20 ©
Dormant et
A Fenétre n°1 ouvrant PVC Non peint PVC
extérieurs
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Dormant et
A Fenétre n°1 ouvrant PVC Non peint PVC
intérieurs
Dormant et
A Fenélre n°2 ouvrant PVC Mon peint PVC
extérieurs
Dermant et
A Fenétre n°2 ouvrant PVC Non peint PVC
intérieurs
26 ~deim | ND 0.1
A Mur Platre Peinture 0
27 +detm | ND 0,65
Dormant et
A Porte n°1 ouvrant PVC Non peint Non peint
intérieurs
28 -detm | ND 0,19
B Mur Plalre Peinture 0
29 +deim | ND 0,1
30 -detm | ND 0,05
c Mur Platre Peinture 0
31 +detm | ND 0,3
k3 Dormant et -deim | ND 0,09
c Porte n°2 ouvrant Bais Peintura 0
k14 intérieurs +deim | ND 0,27
38 Dormant et -detm | ND 0,26
c Porta n°3 ouvrant Bois Painture 0
39 intérieurs +deim [ ND 03
32 -deim | ND 0,53
D Hur Plitre Peinture [
33 +detm | ND 0,05
34 -detm | ND 0,1
Plafond Plafond Platre Peinture 0
35 +delm | ND 0,55
Nombyre total d'unités de diagnostic 12 Nombre d'unités de classe 3 I 0 1 % de classe 3 0,00 %
D
Localisation HG : en Haut & Gauche HC : en Haut au Centre HD : en Haut a Droite
MG : au Milieu & Gauche C : au Cenire MD : au Milieu a Droite
BG : en Bas & Gauche BC : en Bas au Cenire BD : en Bas a Draite
Nature des dégradations ND : Non dégradé NV : Non visible
EU : Etat d'usage D : Dégradé

COMMENTAIRES

Néant

LES SITUATIONS DE RISQUE

taches d'humidite

Situations de risque de saturnisme infantile oui NON
AU moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % O &
d’unités de diagnostic de classe 3

L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unites O &
de diagnostic de classe 3

Situations de dégradation du bati Qul NON
Plancher ou plafond menagant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré (] &
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de o o
diagnostic d'un méme local

Plusieurs unités de diagnostic d'un méme local recouvertes de moisissures ou de 0 &
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Transmission du constat au directeur général de I'agence régionale de santé

Une copie du présent rapport est transmise dans un délai de 5 jours ouvrables, a 'agence régionale de santé de la
région d'implantation du bien expertisé si au mains une situation de risque est relevée : [0 oui & Non

OBLIGATIONS D’INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES

Arrété du 19 aolt 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, Article R.1334-12 du code de la santé
publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées & exécuter des travaux, prévue par PArticle L.1334-9 est
réalisée par la remise du constat de risque d’exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou I'exploitant du local
d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou 'exploitant du local d'hébergement & disposition des agents ou services
mentionnés & I'Article L.1421-1 du code de Ia santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du controle
de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.»
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[NOTICE D'INFORMATION

Si fe lagement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revétements contenant du plomb : sachez que le
plomb est dangereux pour la sante.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revétements lisez-le attentivement !
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter 'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé
L'ingestion ou lnhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles
(atteinte du systéme nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment
dans les os, d'ott il peut étre libéré dans le sang, des années ou méme des dizaines d'années plus tard.
L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulierement grave chez le jeune enfant. Les

femmes en age de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le
placenta et contaminer le feetus.

Les mesures de prévention en présence de revétements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent
recouvertes par d'autres revétements depuis, peuvent étre dégradées a cause de I'humidité, 4 la suite d'un choc, par graitage
ou & Foccasion de travaux : les écailles et les poussiéres ainsi libérées constituent afors une source d'intoxication. Ces
peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans I'nabitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le
risque apparait dés qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

« s'll porte & la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
« s'il se trouve dans une piéce contaminée par des poussiéres contenant du plomb
« sl reste a proximité de travaux dégageant des poussiéres contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux
qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenétre n'est dangereux
que si enfant a accés a ces surfaces, y porte la bouche ou stce ses doigts aprés les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :
« Surveillez 'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
o Luttez contre I'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

o Evitez le risque d'accumulation des poussiéres : ne posez pas de moquette dans les piéces ol I'enfant joue, nettoyez
souvent e sol, les rebords de fenétres avec une serpilliére humide ;

« Veillez a ce que votre enfant n'ait pas accés & des peintures dégradées, a des papiers peints contenant une feuille de
plomb, ou & du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenétres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revétements contenant du plomb : prenez des précautions

« Sivous confiez les travaux a une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin
qu'elle mette en ceuvre les mesures de prévention adéquates ;

« Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant
aprés travaux, les focaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

+ Sivous réalisez les travaux vous-méme, prenez soin d'éviter la dissémination de poussiéres contaminées dans tout le
logement et éventuellement le voisinage.

Si vous étes enceinte

« Ne réalisez jamais vous-méme des travaux portant sur des revétements contenant du plomb ;
« Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revétements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celie de votre enfant, parlez-en & votre médecin (généraliste, pédiatre,
médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang
{plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent étre obtenues auprés des directions départementales de
I'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministéres chargés de
la santé et du logement.
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI2855 Version 003

Monsieur ICZAKOWSKI Cyril

Est certifié{e) selon le référentiel I.Cert dénomamé CPE DI DR 01, dispositif de certification de
personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec Amianta Avec Mention®*

mention Date d'effet : 02/07/2017 - Date d'expiration : 01/07/2022
Amiante sans Amiante Sans Mention*

mention Date d'effet : 02/07/2017 - Date d’expiration : 01/07/2022
Electricité Etat de l'installation intérieure électrique

Date d'effet: 27/08/2013 - Date d'expiration : 26/08/2018

Gaz Etat de I'installation intérieure gaz
Date d'effet: 25/09/2017 - Date d'expiration : 24/09/2022

DRIPP/CAT Plomb avec mention : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des
peintures et contrdle aprés travaux en présence de plomb
Date d'effet; 19/06/2017 - Date d'expiration : 18/06/2022

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb

Date d'effet: 19/06/2017 - Date d'expiration : 18/06/2022

Enfoli de quol ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de drait.
Edité & Saint-Grégoire, le 20/06/2017. .-
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